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ность поставок продукции по всему миру и всеми видами транс-
порта. С нами вы можете гарантировать точность и надежность 
поставок продукции Ravenol своим клиентам. 

Мы постоянно следим за тенденциями развития рынка смазоч-
ных материалов во всем мире и используем индивидуальный 
подход к потребностям каждого клиента — это наши приоритеты 
в работе. 

Постоянное усовершенствование продукции и тестовые испыта-
ния в собственной лаборатории, контакты с ведущими мировыми 
автопроизводителями позволяют производить инновационные 
продукты, удовлетворяющие требования самых современных 
стандартов, норм и ОЕМ. Сегодня требования наших клиентов 
представлены в рамках глобального развития рынка смазочных 
материалов. И именно концентрация на повышении качества 
продукции и расширении ассортимента — наша основная цель 
в работе. Мы расширяем ассортимент смазочных материалов в 
соответствии с последними требованиями спецификаций.

НАШ АССОРТИМЕНТ:

Моторные масла для легковых и грузовых автомобилей, мотор-
ные масла для 2-х тактных двигателей, моторные и трансмис-
сионные масла для мотоциклов, вилочные масла, моторные 
спортивные масла, трансмиссионные масла для АКПП, транс-
миссионные масла для МКПП, масла для сельхозтехники, ги-
дравлические масла, промышленные масла, тормозные жидко-
сти, спецпродукты, смазки, средства по уходу, автокосметика, 
зимняя автохимия и антифризы. 

Продукция одобрена ведущими ОЕМ и имеет допуски Daimler, 
Chrysler, VW, GM, OPEL, BMW, Porsche, MAN, Volvo, MTU, Deutz, 
ZF, Steyr Motors, Cummins, JASO. Также продукция лицензирова-
на по API и NMMA. Рейсинговые 2-хтактные масла омологиро-
ваны FIA-CIK Homologation. Ежегодна продукцию Ravenol можно 
найти в официальных списках DEKRA. 

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH уже несколько лет яв-
ляется техническим партнером в различных видах спорта. И 
это доказывает работу продуктов RAVENOL при экстремальных 
нагрузках. С 2004 года RAVENOL активно поддерживает между-
народные чемпионаты автомобильных соревнований классов 
Formel-, Sport- и Tourenwagen, и в соревнованиях по мотокроссу. 

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH с 2004 года сертифи-
цирован DIN EN ISO 9001. В 2012 году был получен сертификат 
международного отраслевого стандарта ISO/ TS 16949 — систе-
ма менеджмента качества предприятий, занимающихся проекти-
рованием, разработкой, производством, установкой и обслужи-
ванием продукции автомобильной промышленности.

Немецкая педантичность, точность и аккуратность — это ос-
новные принципы, основная философия всей деятельности 
компании Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH, начиная от 
производства смазочных материалов и до работы с конечным 
потребителем.

RAVENOL — торговая марка завода-производителя Ravensberger 
Schmierstoffvertrieb GmbH (Германия, Вертер). Предприятие было 
создано в 1946 оду как торговое коммерческое предприятие. На 
первоначальном этапе выпускались только односезонные моно-
градные моторные масла, а также моющие средства по уходу за 
автомобилем, которые реализовывались непосредственно ко-
нечным потребителям. 

После модернизации производства и оборудования в 50-х и 60-х 
года, начался выпуск промышленных и трансмиссионных масел, 
средств по уходу за двухколесной техникой и антифризов. Ши-
рокая сбытовая сеть Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH по 
продуктам RAVENOL охватывает всю Германию и европейские 
страны. Благодаря активной программе продвижения марка 
Ravenol стала широко известной. 

Основной расцвет компании Ravensberger Schmierstoffvertrieb 
GmbH и ее развити пришлось на 80-е годы. Ассортимент был 
расширен производством полусинтетических и синтетических 
моторных и трансмиссионных масел, различной автохимиии, 
промышленных продуктов и смазок. Также продукция RAVENOL 
начала активно поставляться в крупные торговые сети.

Благодаря промышленной глобализации в 90-е годы продукция 
предприятия получила всемирное распространение и извест-
ность за пределами Европы. Сегодня продукция под торговой 
маркой RAVENOL представлена и известна в 80 странах мира. И 
это не предел...

Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH разрабатывает, произ-
водит и продвигает продукцию ориентированную на различные 
категории потребителей, основываясь на технологичности, эко-
номичности и экологичности своей продукции. Мы предлагаем 
продукцию для различных отраслей: автомобильная промыш-
ленность, строительная индустрия, горнодобывающая и сель-
скохозяйственная промышленность, лесозаготовительная про-
мышленность и др. 

Вся продукция RAVENOL проходит контроль в современной лабо-
ратории. Благодаря разработанной системе контроля качества, 
мы гарантируем стабильно высокое качество продукции. Это по-
зволит нам и в будущем оставаться надежным партнером для 
своих клиентов, быть конкурентоспособными на мировом рынке. 

Система менеджмента качества является решающим фактором 
успеха в развитии предприятия и качества наших продуктов. 

Благодаря постоянным инвестициям в различные направления, 
наше предприятие постоянно развивается и совершенствуется. За 
всей продукцией производства Ravensberger Schmierstoffvertrieb 
GmbH стоит сильная команда профессионалов и специалистов 
в своей области, что позволяет производить, разрабатывать и 
предлагать продукты, удовлетворяющие требования любой ка-
тегории потребителей — от автолюбителя до крупных промыш-
ленных предприятий и эксплуатирующих организаций.  

Профессиональная команда отдела продаж на внутреннем рын-
ке и экспортного отдела обеспечивает надежность и своевремен-
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СТАНДАРТЫ, СПЕЦИФИКАЦИИ И КЛАССИФИКАЦИИ  
СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Для правильного подбора смазочных материалов RAVENOL для эксплуатируемой техники необходимо руководствоваться базовыми 
принципами производства и классификации смазочных материалов.

БАЗОВОЕ МАСЛО ПРИСАДКИ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

ТРАНСМИССИОНННЫЕ  
ДЛЯ  АКП

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
ТРАКТОРНЫЕ

ТРАНСМИССИОНННЫЕ  
ДЛЯ  МКП

МОТОРНЫЕ ДЛЯ  
2-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЙ

МОТОРНЫЕ ДЛЯ  
4-Х ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЙ

ПАРАФИНОВЫЕ

ГИДРОКРЕКИНГОВЫЕ (НС)

СИНТЕТИЧЕСКОЕ

МИНЕРАЛЬНОЕ

ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИНОВЫЕ (РАО)

ПОЛИГЛИКОЛЕВЫЕ (PAG)

ПОЛИЭФИРНЫЕ (Е)

ЭФИР ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ (РН)

СИЛИКОНОВЫЕ (SI)

ПОЛИЗОБУТЕН (PIB)

МОДИФИКАТОРЫ ВЯЗКОСТИ
ДЕПРЕССОРНЫЕ

ПРОТИВОИЗНОСНЫЕ
АНТИКОРРОЗИОННЫЕ

АНТИОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ
МОЮЩИЕ

ПРОТИВОПЕННЫЕ

КЛ
АС

С

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ ВЯЗКОСТЬ ВЯЗКОСТЬ
ПРИ 100°С 

мм2/С 

HTHS 
150 °С, мПа*с

ПРОКАЧИВАЕМОСТЬ

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ВЯЗКОСТЬ, мПа*с, 

ПРИ °С

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА, °С мин. макс. мин.

0W 6200 при -35 -40 3,8 - -

5W 6600 при -30 -35 3,8 - -

10W 7000 при -25 -30 4,1 - -

15W 7000 при -20 -25 5,6 - -

20W 9500 при -15 -20 5,6 - -

25W 13000 при -10 -15 9,3 - -

20 - - 5,6 <9,3 2,6

30 - - 9,3 <12,5 2,9

40 - - 12,5 <16,3 2,91)

40 - - 12,5 <16,3 3,72)

50 - - 16,3 <21,9 3,7

60 - - 21,9 <26,1 3,7

1. для вязкостей 0W-40, 5W-40, 10W-40; 
2. для вязкостей 15W-40, 20W-40, 25W-40, 40.

ТИПЫ СИНТЕТИЧЕСКИХ БАЗОВЫХ МАСЕЛ СОВМЕСТИМОСТЬ С МИНЕРАЛЬНЫМИ МАСЛОМ

ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИНОВЫЕ (РАО) ОТЛИЧНАЯ
ПОЛИГЛИКОЛЕВЫЕ (PAG) ПЛОХАЯ
ПОЛИЭФИРНЫЕ (Е) ХОРОШАЯ
ЭФИР ФОСФОРНОЙ КИСЛОТЫ (РН) ПЛОХАЯ
СИЛИКОНОВЫЕ (SI) ПЛОХАЯ

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ — это вязкие, жирные жидкости или пасты, предназначенные для снижения трения и износа трущихся поверхно-
стей. Смазочные материалы подразделяются на две большие группы: СМАЗОЧНЫЕ МАСЛА И ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ. 

Индекс вязкости – показатель для оценки 
зависимости вязкости масла от температуры. Чем выше 
индекс вязкости, тем меньше вязкость масла зависит от 

температуры. 

Т
Е
М
П
Е
Р
А
Т
У
Р
А

SAE 40 SAE 20 SAE 5W

Поведение масла при одной и той же температуре

Зависимость вязкости масла от температуры

0 îÑ 40 îÑ 100 îÑ

Вязкость – основная характеристика масла, по 
величине которой делается выбор масла для 

применения. Вязкость масла зависит от химического 
состава и структуры соединений, а также температуры, 

давления и скорости сдвига. 

Компания Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH про-
изводит синтетические (100% синтетической базы) и 
полусинтетические (30% синтетической базы) смазоч-
ные материалы RAVENOL на основе полиальфаолефи-
нов (РАО), поэтому их без проблем можно смешивать 
с минеральными смазочными материалами. Однако 
при этом возможна потеря ряда уникальных свойств 
смазочных материалов RAVENOL, поэтому специали-
сты рекомендуют применять смазочные материалы 
RAVENOL в чистом виде. В настоящее время в между-
народном масштабе принята классификация SAE J300 
в редакции июня 2001 года. Также существует ряд 
международных классификаций по уровню эксплуа-
тационных свойств моторных масел. Так как в России 
получили наибольшее распространение автомобили 
европейского производства, то основополагающей бу-
дет система классификации АСЕА (Ассоциация произ-
водителей автомобилей Европы), которая заменила с 
1996 года классификацию ССМС (Комитет производи-
телей автомобилей Европейского Общего Рынка). Од-
ним из фундаментальных физических свойств мотор-
ных масел, которые следует учитывать при подборе, 
является вязкость моторного масла и ее зависимость 
от температуры.

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE J300 С ИюНЯ 2001

Смазочные материалы на основе минеральных и синтетических базовых масел, возможно, 
смешивать между собой, однако, при этом следует придерживаться следующей таблицы:

КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ МОТОРНЫХ МАСЕЛ

В ЕВРОПЕ КОНСТРУКЦИИ ДВИГАТЕЛЕЙ 
ОТЛИЧАюТСЯ ОТ СЕВЕРОАМЕРИКАСКИХ 

СЛЕДУюЩИМ:

Масла, предназначенные для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов, допускающих применение масел, 
имеющих пониженную вязкость (2.6-3.5 мПа*с) при высоких температурах и скоростях сдвига.

Масла с высокой стабильностью свойств, предназначенные для применения в высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигате-
лях легковых автомобилей и легких фургонов, и при указаниях автопроизводителей допускаются удлиненные интервалы замены, кругло-
годичное использование масел c низкой вязкостью, применение в тяжелых режимах эксплуатации, если это определено производителем 
двигателя.

Масла с высокой стабильностью свойств, предназначенные для применения в высокопроизводительных бензиновых и дизельных двига-
телях с непосредственным впрыском топлива легковых автомобилей и легких фургонов, также подходят для применения описанного в 
категории ВЗ.

Масла с высокой стабильностью свойств, предназначенные для применения в высокопроизводительных бензиновых и дизельных двига-
телях легковых автомобилей и фургонов при увеличенных интервалах замены, допускающих применение масел, имеющих пониженную 
вязкость (2.6-3.5 мПа*с) при высоких температурах и скоростях сдвига.

С: МАСЛА, СОВМЕСТИМЫЕ С КАТАЛИТИЧЕСКИМИ НЕЙТРАЛИЗАТОРАМИ ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ
В классификации АСЕА 2004 введен новый класс С для low SAPS oils масел с пониженным содержанием зольных элементов в своем составе 
и с ограничением по содержанию фосфора и серы в связи с установкой на современные автомобили специальных устройств (для обеспе-
чения норм по экологии) катализаторов нейтрализации отработавших газов, очень чувствительных к составу топлива и моторных масел, а 
именно, к продуктам их сгорания, попадающих в систему выхлопа. В АСЕА 2007 введена категория С4.

Масла с высокой стабильностью свойств, предназначенные для применения в высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигате-
лях с DPF* и TWC** легковых автомобилей и фургонов, допускающих применение масла с низкой вязкостью при высоких температурах и 
скоростях сдвига, выше 2,9 мПа*с. Увеличивают ресурс катализатора нейтрализации отработавших газов типа TWC и фильтра DPF и обе-
спечивают экономию топлива.

Масла с высокой стабильностью свойств, предназначенные для применения в высокопроизводительных бензиновых и дизельных двигате-
лях с DPF* и TWC** легковых автомобилей и фургонов, допускающих применение масла с низкой вязкостью при высоких температурах и 
скоростях сдвига, выше 2,9 мПа*с. Увеличивают ресурс катализатора нейтрализации отработавших газов типа TWC и фильтра DPF и обе-
спечивают экономию топлива.

• более высокой степенью форсирования и максимальными оборотами 

• меньшей массой двигателя

• большей удельной мощностью

• большими допустимыми скоростями движения

• меньшим заливочным объёмом моторного масла на единицу удель-
ной мощности

В связи с этим европейские автопроизводители не рекомендуют использовать моторные масла североамериканского производства без необходи-
мых европейских допусков и при выборе автомобильных масел рекомендуют обращать внимание в первую очередь на европейские спецификации.

А/В— масла для бензиновых и дизельных двигателей 
легковых автомобилей 

С— масла, совместимые с каталитическими нейтрализато-
рами отработавших газов 

Е — масла для мощных дизельных двигателей грузовых 
автомобилей, автобусов

Каждая группа классификации определяется буквенным обозначени-
ем — это КЛАСС (например, А) и цифрой КАТЕГОРИЯ (например, А1) 
Дополнительно для промышленной применимости добавляются еще 2 
цифры года выпуска требований к этой категории (например, А1/В1-04). 
Новая цифра года показывает, что в категории появился новый тест, по-
казатель или ограничение, которые удовлетворяют новым эксплуатаци-
онным требованиям. Номер ВЫПУСКА добавляется, когда необходимо 
обновить технические требования к классификации, не ужесточая тре-
бования.

ПО КЛАССИФИКАЦИИ АСЕА-2004 МОТОРНЫЕ МАСЛА ПОДРАЗДЕЛЯюТСЯ НА ТРИ КЛАССА:

А/В: МАСЛА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
По АСЕА 2004 категории А (бензиновые двигатели) и В (дизельные двигатели легковых автомобилей и фургонов) объединены, как например А1/В1, 
что значительно сблизило с реальными условиями применения. Категории А2 и В2 отменены как устаревшие и разрешены к использованию для тех 
автомобилей (старых моделей), для которых рекомендованы масла подобных категорий.

ВСЕСЕЗОННЫЕ КЛАССЫ SAE МОНОГРАДНЫЕ КЛАССЫ SAE

температура окружающей среды класс вязкости SAE температура окружающей среды класс вязкости SAE

-40°С до выше +40°С 0W-30 -30°С до выше +20°С 10W

-35°С до выше +40°С 5W-30 -20°С до выше +30°С 20W

-30°С до выше +40°С 10W-30, 10W-40 0°С до выше +40°С 30

-25°С до выше +40°С 15W-40 +5°С до выше +40°С 40

-20°С до выше +40°С 20W-50 +10°С до выше +40°С 50

+20°С до выше +40°С 60
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А3/В3
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А5/В5
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Масла с высокой стабильностью свойств, предназначенные для применения в высокопроизводительных бензиновых и дизельных дви-
гателях с DPF* и TWC** легковых автомобилей и фургонов. Увеличивают срок службы фильтра DPF, катализатора TWC и обеспечивают 
экономию топлива.

Масла с высокой стабильностью свойств, предназначенные для применения в высокопроизводительных бензиновых и дизельных двига-
телях с DPF* и TWC* легковых автомобилей и фургонов, требующих масла технологии Low SAPS при высоких температурах и скоростях 
сдвига, выше 2,9 мПа*с. Увеличивают ресурс катализатора нейтрализации отработавших газов типа TWC и фильтра DPF.

*ТWС Three Way Catalyst трехкомпонентный каталитический нейтрализатор

**DPF Diesel Particular Filter сажевый фильтр

 Е: МАСЛА ДЛЯ МОЩНЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, АВТОБУСОВ
Введены новые категории - Е6 и Е7, приравненные к категории API CI-4. Категории ЕЗ (перешла в категорию Е 4) и Е5 (перешла в катего-
рию Е7) отменены.

Предназначены для широкого применения в дизельных двигателях с и без турбонаддува грузовых автомобилей, работающих в средних и 
тяжелых условиях и с нормальным интервалом замены. Масло категории качества SHPD, соответствует требованиям MB 228.1, MAN 271.

Масла с высокой стабильностью свойств, обеспечивающие отличную чистоту поршней, эффективно снижают износ и препятствуют росту 
вязкости масла при накоплении сажи, устойчивы к старению. Рекомендуются для дизельных двигателей, удовлетворяющих требованиям 
Euro 1, Euro 2, Euro 3 и Euro 4, работающих в особо тяжелых условиях. Обеспечивают удлиненный интервал замены согласно рекомен-
дациям производителя двигателя. Подходят для применения в двигателях без сажевого фильтра (DPF), для некоторых двигателей с 
рециркуляцией выхлопных газов (EGR) и оборудованных селективным катализатором нейтрализации отработавших газов NOx (SCR NOx 
reduction system). Соответствуют требованиям MB 228.5, MAN M3277.

Масла с высокой стабильностью свойств, обеспечивающие отличную чистоту поршней, эффективно снижают износ и препятствуют росту 
вязкости масла при накоплении сажи, устойчивы к старению. Рекомендуются для дизельных двигателей, удовлетворяющих требованиям 
Euro 1, Euro 2, Euro 3 и Euro 4, работающих в особо тяжелых условиях. Обеспечивают удлиненный интервал замены согласно рекомен-
дациям производителя двигателя. Подходят для применения в двигателях с и без сажевого фильтра (DPF), в двигателях с селективным 
катализатором нейтрализации отработавших газов NOx (SCR Nox reduction system). Особенно удовлетворяет требованиям двигателя, 
оборудованного сажевым фильтром и работающего на малосернистом топливе (максимум 50 ррт).

Масла с высокой стабильностью свойств, обеспечивающие особо высокую чистоту поршней, предотвращают полирование стенок ци-
линдров, износ и образование отложений в турбокомпрессоре; уменьшают рост вязкости при накоплении сажи; устойчивы к старению. 
Рекомендуются для дизельных двигателей, удовлетворяющих требованиям Euro 1, Euro 2, Euro 3 и Euro 4, работающих в особо тяжелых 
условиях. Обеспечивают удлиненный интервал замены согласно рекомендациям производителя двигателя. Подходят для применения в 
двигателях без сажевого фильтра (DPF), для двигателей, оборудованных системой рециркуляции выхлопных газов (EGR) и селективным 
катализатором нейтрализации отработавших газов NOx (SCR NOx reduction system).

В будущем, возможно, будет еще добавлен класс для газовых двигателей, которые требуют особых характеристик для масел, которые 
не могут быть определены в рамках существующих классов.

В США с 1969 г. применяется система классификации моторных масел API (Американский институт нефти). В своей последней редакции 
система API устанавливает три эксплуатационные категории назначения и качества моторных масел.

API S — МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Масла для двигателей до 1988 модельного года, питаемых этилированным бензином. Заменяют в более старых двигателях масла SC, SD, 
SE.

Категория качества, утвержденная в 1988 году, предназначена для двигателей до 1993 модельного года, питаемых неэтилированным 
бензином с оксигентами.

Категория качества, утвержденная в 1992 году, предназначена для двигателей до 1996 модельного года.

Категория качества, утвержденная 06.11.1995 года. Масла, предназначенные для всех используемых в настоящее время новейших бензи-
новых двигателей и полностью заменяют масла всех существовавших ранее категорий в более старых моделях двигателей.

Лицензионная категория с 1 июля 2001 г. для бензиновых двигателей. Данная категория имеет значительные преимущества по сравнению 
с SJ по таким параметрам, как окисляемость, образование отложений, износ двигателя.

Категория введена 30 ноября 2004 г. Масла предназначены для бензиновых двигателей, обладают повышенной стойкостью к окислению, 
лучшей защитой от отложений и износа, оптимизированными низкотемпературными свойствами, увеличенным интервалом замены и 
должны сохранять стабильность вышеперечисленных характеристик на протяжении более длительного срока эксплуатации. Некоторые 
масла этой категории могут соответствовать последней спецификации ILSAC и/или быть энергосберегающими (Energy Conserving).

Категория введена 1 октября 2010 года. Масла предназначены для ав то мо би лей с бен зи но вы ми дви га те ля ми. Заменяет пре ды ду щую сер-
вис ную ка те го рию SM, ко то рая бы ла вве де  на в 2004 г. Мо тор ные мас ла, от ве ча ю щие API SN, мо гут ис поль зо вать ся в дви га те лях, ко то-
рым пред пи са ны ка те го рии API SM и бо лее ран ние ка те го рии S. Мас ла API SN улуч ше ны по срав не нию с API SM в об ла стях окис ли тель ной 
ста биль но сти и кон тро ля от ло же ний и шла мов.

API С — МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Категория качества, действующая с 1961 года, масла для дизельных двигателей без наддува. Типичные масла для дизельных двигателей 
с турбонаддувом и без. Допускается применение топлива с повышенным содержанием серы.

Категория создана для удовлетворения требований японских автопроизводителей. Масла характеризуются повышенной устойчивостью к 
окислению, загущению и повышенной защитой клапанного механизма от износа.

Масла для двухтактных дизельных двигателей.

Масла, предназначенные для форсированных и мощных дизельных двигателей с турбонаддувом и без, работающих как при малых оборотах 
и больших нагрузках, так и при больших оборотах и больших нагрузках. Заменяют масла категориий СС и CD в более старых двигателях.

Категория введена в 1994 году. Масла предназначены для внедорожной техники, для двигателей с распределенным впрыском, включая 
двигатели, работающие на топливе с содержанием серы более 0.5 % от массы. Масла данной категории эффективно подавляют образование 
нагара на поршнях, износ и коррозию медных сплавов подшипников. Заменяют масла CD в более старых двигателях.

Масла для высоконагруженных двухтактных дизельных двигателей с 1994 модельного года.

Категория введена в 1990 году. Масла, предназначенные для высокоскоростных мощных четырехтактных дизельных двигателей с турбо-
наддувом и без него, устанавливаемых на мощных магистральных тягачах. Дополнительно к требованиям СЕ обладают меньшим расходом 
на угар и меньшей склонностью к образованию нагара на поршнях. Повышенные требования по токсичности отработанных газов. Заменяет 
масла категории СЕ в более старых двигателях.

Категория принята в 1995 году. Масла для высоконагруженных, высокоскоростных, четырехтактных дизельных двигателей грузовых автомо-
билей магистрального типа, использующих топливо с содержанием серы менее 0.5% от массы и немагистрального типа (содержание серы 
может достигать 0.5% от массы). Заменяет масла категорий CD, CE, CF-4. Основным недостатком, ограничивающим применение, является 
большая зависимость ресурса масла от качества применяемого топлива.

Категория принята в 1998 году. Масла для высоконагруженных, высокоскоростных, четырехтактных дизельных двигателей грузовых ав-
томобилей магистрального типа, выполняющих жесткие требования стандартов 1998 года по токсичности отработанных газов. Отвечают 
одновременно и требованиям европейских автопроизводителей. Допускают применение дизельного топлива с содержанием серы более 
0.5% от массы.

Категория разработана для двигателей с системой рециркуляции отработавших газов, которые обеспечивают лучшую защиту и для обычных 
дизельных двигателей (без EGR), полностью заменяя масла ранних спецификаций - API CH-4, CG-4 и CF-4. Ее введение вызвано ужесточени-
ем требований к экологическим характеристикам моторов.

Введена в октябре 2006 года. Категория предназначена для дизельных двигателей грузовых автомобилей последних моделей, которые 
оборудованы системами рециркуляции отработавших газов. Их охлаждение и подача на впуск снижают до требуемых величин выброс ок-
сидов азота, но ускоряют процессы старения масла, износ цилиндров, поршневых колец и коррозию подшипников коленчатого вала. Для 
предотвращения этих негативных последствий маслам класса CJ-4 с помощью особо эффективных присадок придают высокую стойкость к 
старению, лучшие противоизносные и антикоррозионные свойства.

API ЕС — эНЕРГОСБЕРЕГАюЩИЕ МАСЛА (ENERgy CONSERVINg).
Экономия топлива не менее 1.5% по сравнению с эталонным маслом SAE20W30.

Экономия топлива не менее 2.5%, по сравнению с эталонным маслом SAE20W30. 

Экономия в зависимости от вязкости тестируемого масла.

Американская ассоциация производителей автомобилей ААМА и Японская ассоциация производителей автомобилей JAMA 
создали совместно Международный комитет по стандартизации и апробации моторных масел ILSAC

Устарела, полностью соответствовала требованиям качества категории API SH; вязкости: SAE 0W-XX, SAE 5W-XX, SAE 10W-XX, где XX - 30, 
40, 50, 60.

Принята в 1996 году, соответствует категории API SJ, дополнительные к GF-1 вязкости: SAE OW-20, 5W-20.

Введена в 2001 году и соответствует API SL.

Принята 14 января 2004 г. Дополнена 1 июня 2004 г. для бензиновых двигателей легковых автомобилей, обеспечивает требования по сни-
жению вредного воздействия на катализаторы устройств отработавших газов, удлиненный интервал замены и экономию топлива. Соответ-
ствует новой категории качества API SM.

Лицензирование по категории с 1 октября 2010 года. Разрабатывается для бензиновых двигателей новейшего поколения, обеспечивающих 
экономию топлива. Проводятся соответствующие стендовые и лабораторные испытания, формулируются требования.

ИНОГДА ПРОИЗВОДИТЕЛИ УКАЗЫВАюТ СПЕЦИФИКАЦИю ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА США MIL
Смазочные масла.

Пластичные смазки, гидравлические жидкости.

*Конкретные спецификации указаны для каждого конкретного продукта RAVENOL
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RAVENOL LSg

SAE: 5W-30
API: SM/CF
АСЕА: A5/B5, A3/B4
Полностью синтетическое моторное масло, разрабо-
танное по технологии Clean-Synto® для бензиновых 
и дизельных двигателей легковых автомобилей с тур-
бонаддувом и без и с непосредственным впрыском 
топлива. Является сервисным продуктом, одобрено 
для первичной заливки. для бензиновых и дизель-
ных двигателей легковых автомобилей концерна 
GM: Chevrolet, Opel, SAAB, Hummer, Cadilac, Saturn.  

Opel gM-LL-A-025 (B-040-2095), Opel gM-LL-B-025
(B-040-2098), gM dexos2

RAVENOL SSO

SAE: OW-30
API: SN/CF
ACEA: A3, В4
Полностью синтетическое низкозольное Low SAPS мо-
торное масло, разработанное на основе технологии
CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигате-
лей легковых автомобилей с турбонаддувом и без и с
непосредственным впрыском топлива.

BMW Longlife-01, BMW Longlife-98, 
VW 502 00 / 503 01 (Audi)/505 00, MB 229.3, 
gM-LL-A-025, Porsche удлиненный интервал замены

RAVENOL WIV Longlife II

SAE: 0W-30 
ACEA: A5, B5
Полностью синтетическое моторное масло, разрабо-
танное на основе технологии CleanSynto®, обеспечи-
вающее экономию топлива. Применяется дл бензино-
вых и дизельных двигателей автомобилей VW и Audi 
с удлиненным интервалом замены. Рекомендуется для 
дизельных двигателей VW с системой впрыска «Насос-
форсунка».

VW 503 00 / 506 00 / 506 01

ПОЛНОСТЬю СИНТЕТИЧЕСКИЕ И ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА ОБЛАДАюТ  
СЛЕДУюЩИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ:

Компания Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH производит полностью синтети-
ческие(100% синтетической базы) и полусинтетические (30% синтетической базы) 

смазочные материалы RAVENOL на основе полиальфаолефинов (РАО)

• особенно высокий индекс вязкости 
• пониженная температура застывания 
• повышенная стойкость к высокой температуре и к деформации сдвига, 
биологическая разлагаемость 
• обеспечивают более широкий интервал рабочей температуры 
• пониженная летучесть и горючесть

Полностью синтетические масла могут быть универсальными и с более 
продолжительным сроком службы. Каждое полностью синтетическое 
масло необходимо применять в условиях, позволяющих наилучшим об-
разом использовать его отличительные свойства. Компания Ravensberger 
Schmierstoffvertrieb GmbH производит полностью синтетические и полу-
синтетические моторные масла для применения в дизельных и бензино-
вых двигателях легковых автомобилей на основе гидрокрекинга и поли-
альфаолефинов.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА НА ОСНОВЕ ПОЛИАЛЬФАОЛЕФИНОВ ОТЛИЧАюТСЯ:
• универсальными смазочными свойствами 
• могут работать в широком интервале температур 
• обладают высоким индексом вязкости и стабильностью свойств на 
протяжении всего срока службы 
• не вызывают коррозии металлов 
• не образуют нагара и отложений 
• не оказывают отрицательного влияния на прокладки и сальники 
• хорошо смешиваются с минеральными маслами

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКИЕ МАСЛА - это минеральные масла с содержанием 30% синтетического масла (полиальфаолефинового) или изготовленные 
на основе органических сложных полиэфиров. Полусинтетические масла RAVENOL изготавливаются при помощи технологии глубокого каталити-

ческого гидрокрекинга. Дизельные двигатели внутреннего сгорания в значительной степени отличаются по конструкции от бензиновых двигателей.

МОТОРНЫЕ МАСЛА В ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЯХ ПОДВЕРГАюТСЯ ЦЕЛОМУ РЯДУ СПЕЦИФИЧЕСКИХ НАГРУЗОК:

ХОНИНГОВАННАЯ ПОВЕРХ-
НОСТЬ ГИЛЬЗЫ ЦИЛИНДРА

ПОРШЕНЬ

ГИЛЬЗА ЦИЛИНДРА

• повышенное давление, действующее на кривошипно-шатунный меха-
низм и цилиндро-поршневую группу, что приводит к ускоренному износу 
поршневых колец, износу и полированию хонингованных поверхностей 
цилиндров двигателя

• более высокие температуры

• высокая серность топлива

• увеличенный уровень образования сажи

Поэтому для более полного выполнения эксплутационных требований дизельных двигателей компания Ravensberger 
Schmierstoffvertrieb GmbH производит специальные дизельные моторные масла.

Специальный комплекс присадок, учитывающий эксплуатационные особенности дизельных двигателей, предотвращает об-
условленное сажей сгущение масла. Повышенное щелочное число (Total Base Number (TBN)) способствует эффективной 
нейтрализации кислот, образующихся при сгорании дизельного топлива и подавлению процессов коррозии.

Моющие присадки предотвращают образование отложений на поршнях и в камере сгорания. Низкотемпературные свойства 
позволяют использовать такое масло всесезонно в регионах с низкими температурами окружающей среды. Дизельные мас-
ла обладают низким расходом на угар и отличной термостабильностью, аттестованы как энергосберегающие масла API EC 
(Energy Conserving) и позволяют значительно экономить топливо.

*Конкретные спецификации указаны для каждого конкретного продукта RAVENOL

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО API
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RAVENOL VDL

SAE: 5W-40 
API: CF 
ACEA: В4
Полностью синтетическое моторное масло, разрабо-
танное по технологии Clean-Synto® для дизельных 
двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом и 
без и с непосредственным впрыском топлива.

BMW Longlife-98, VW 505 00, Opel gM-LL-B-025,
TOyOTA Common Rail, MITSUBISHI, NISSAN

RAVENOL SFE

SAE: 5W-20 
API: SM(EC)/GF-4 
ACEA: A5, B5
Полностью синтетическое низкозольное Low SAPS 
моторное масло, разработанное на основе технологии 
CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигате-
лей легковых автомобилей с турбонаддувом и без и 
непосредственным впрыском топлива. Обеспечива-
ет чрезвычайно высокое снижение расхода топлива.

FORD WSS-M2C930-A/B, MAZDA, DaimlerChrysler MS-
6395, HONDA, Nissan, Mitsubishi DiaQueen 

RAVENOL VPD 

SAE: 5W-40
API: SM/SL/CF
ACEA: A3/B4, C3
Полностью синтетическое низкозольное Low SAPS 
моторное масло, разработанное на основе техноло-
гии CleanSynto® для дизельных двигателей легковых 
автомобилей, оснащенных насосом-форсункой, с тур-
бонаддувом и без и с непосредственным впрыском 
топлива. 

VW 502 00 / 505 00 / 505 01, MB 229.51,
Ford WSS M2C 917-A, BMW Longlife-04, Porsche
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RAVENOL WIV Longlife III

SAE: 5W-30
ACEA: A3/B4
Полностью синтетическое моторное масло, разра-
ботанное на основе технологии CleanSynto®, обе-
спечивающее экономию топлива. Применяется для 
бензиновых и дизельных двигателей, оснащенных 
«насосом-форсункой» и сажевым фильтром DPF, с 
удли-ненным интервалом замены.

VW 504 00 / 507 00, Porsche C30

RAVENOL SSL

SAE: 0W-4O 
API: SM(EC) / SL/CF 
ACEA: A3, B4
Полностью синтетическое моторное масло, разрабо-
танное на основе технологии Clean-Synto® для бензи-
новых и дизельных двигателей с турбонаддувом и без 
легковых автомобилей и фургонов.

MB 229.1, MB 229.3, VW 502 00 / 505 00,
BMW Longlife-01, Renault RN710

RAVENOL VSI

SAE: 5W-40
API: SM/SL/CF
ACEA: A3, B4
Полностью синтетическое моторное масло на основе 
полиальфаолефинов для бензиновых и дизельных 
двигателей, в том числе и с турбокомпрессорами.

MB 229.3, VW 502 00 / 505 00, BMW Longlife-98, Porsche 
A40, Opel gM-LL-B-025Opel gM-LL-B-025, RENAULT RN 
0710, RN 0700



RAVENOL HCL

SAE: 5W-30 
ACEA: A3/B4
Полностью синтетическое универсальное мотор-
ное масло, разработанное на основе технологии 
CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей 
с турбонаддувом и без легковых автомобилей и фур-
гонов.

MB 229.5, BMW Longlife-01, VW 502 00/505 00
 

RAVENOL HLS

SAE: 5W-30 
API: SM(EC)/SL/CF
ILSAC: GF-4 
ACEA: A3/B4, С3
Полностью синтетическое низкозольное Low SAPS 
моторное масло, разработанное на основе технологии 
CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей 
легковых автомобилей (с сажевым фильтром DPF и 
трехкомпонентным катализатором TCW). С удлинен-
ным интервалом замены.

MB 229.51, MB 229.31, BMW Longlife-04, BMW 
Longlife-01, VW 502 00 / 505 00 / 505 01, gM dexos2
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RAVENOL HDS
 
SAE: 5W-30
API: SM (EC)
ILSAC: GF-4
Полностью синтетическое низкозольное Low SAPS 
моторное масло, разработанное на основе технологии 
CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей 
легковых автомобилей (с сажевым фильтром DPF и 
трехкомпонентным катализатором TCW). Обеспечи-
вает удлиненный интервал замены. Выполняет тре-
бования норм EURO IV и EURO V по снижению вых-
лопных газов. HTHS >3.5 mPa*s(cP).

RENAULT RN0720

RAVENOL FO

SAE: 5W-30 
API: SM(EC)/SL(EC)/
ILSAC: GF-4 
ACEA: A5/B5
Полностью синтетическое низкозольное Low SAPS 
моторное масло, разработанное на основе техноло-
гии CleanSynto® для бензиновых и дизельных двига-
телей легковых автомобилей с турбонаддувом и без 
и непосредственным впрыском топлива. HTHS <3,5 
mPa*s(cP).

Ford WSS-M2C913-A/B, Jaguar WSS-M2C913-B, MAZDA
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RAVENOL HCS

SAE: 5W-40 
API: SM/SL/CF 
ACEA: A3/B4
Полностью синтетическое гидрокрекинговое моторное 
масло, разработанное на основе технологии CleanSynto® 
для карбюраторных и дизельных двигателей легковых ав-
томобилей с турбонаддувом и без и с непосредственным 
впрыском топлива.

MB 229.3, VW 502 00 / 505 00, BMW Longlife-98, 
RENAULT RN0700, RN0710, Opel gM-LL-B-025, Porsche

RAVENOL ECS EcoSynth 

SAE: 0W-20
API: SM(EC)
ILSAC: GF-4
Полностью синтетическое моторное масло, разраб-
танное по технологии Clean-Synto® для бензиновых и 
дизельных двигателей легковых автомобилей с турбо-
наддувом и без и с непосредственным впрыском то-
плива. HTHS >2,6 mPa*s(cP). Рекомендованно для ав-
томобилей MAZDA, TOYOTA, HONDA, Nissan, Mitsubishi 
DiaQueen

RAVENOL FEL
SAE: 5W-30
API: SM (EC) 
ILSAC: GF-3, GF-4
ACEA: A5/B5, C1
JASO: DL-1
Полностью синтетическое низкозольное Low SAPS мо-
торное масло, разработанное на основе технологии 
CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей  
легковых автомобилей (с сажевым фильтром DPF и трех-
компонентным катализатором TCW). Обеспечивает удли-
ненный интервал замены. Выполняет требования норм 
EURO IV и EURO V по снижению выхлопных газов. HTHS 
>2,9 mPa*s(cP).

Ford WSS-M2C913C, Ford WSS-M2C934-A/B/C
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RAVENOL DXg

SAE: 5W-30,
API: SN,
ILSAC: GF-4
Полностью синтетическое низкозольное Low SAPS 
моторное масло, разработанное на основе технологии 
CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей 
легковых автомобилей с турбонаддувом и без и с непо-
средственным впрыском топлива.

gM dexos1

RAVENOL VST

SAE: 5W-40, API: SN/CF, ACEA: A3/B4
Полностью синтетическое моторное масло, изготов-
ленное с применением технологии CleanSynto® для 
легковых бензиновых и дизельных моторов с и без 
турбонадува и прямым впрыском топлива.

MB-Freigabe 229.5, Porsche A40, VW 502 00/ 505 00, 
BMW Longlife -01, Opel gM-LL-B-025, Renault RN0700/ 
RN0710

RAVENOL VMO

SAE: 5W-40
API: SM/CF 
ACEA: A3, B4, С3
Полностью синтетическое низкозольное MID SAPS 
моторное масло, разработанное на основе технологии 
CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей 
легковых автомобилей (с насосом-форсункой, саже-
вым фильтром DPF и трехкомпонентным катализато-
ром TCW). С удлиненным интервалом замены. Выпол-
няет требования норм EURO IV и EURO V по снижению 
выхлопных газов.

MB 229.31, VW 502 00 / 505 00 / 505 01, BMW Longlife-04, 
Porsche, Ford WSS-M2C 917-A, Fiat 9.55535-S2

RAVENOL VMP

SAE: 5W-30
API: SM (EC)
ILSAC: GF-4 
ACEA: A3/B4, С3
Полностью синтетическое низкозольное MID SAPS 
моторное масло, разработанное на основе технологии 
CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей 
легковых автомобилей (с сажевым фильтром DPF и 
трехкомпонентным катализатором TCW). С удлинен-
ным интервалом замены. Выполняет требования норм 
EURO IV и EURO V по снижению выхлопных газов.

VW 504 00 / 507 00, MB 229.51, MB 229.31, BMW 
Longlife-04, Porsche C30 (Cayenne V6 и Cayenne Diesel), 
Fiat 9.55535-S1
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RAVENOL HPS

SAE: 5W-30 
API: SM(EC)/SL/CF/
ILSAC: GF-4 
ACEA: A3, В4
Полусинтетическое моторное масло, разработанное 
на основе технологии CleanSynto® с добавление по-
лиальфаолефинов. Предназначено для бензиновых и 
дизельных двигателей легковых автомобилей с тур-
бонаддувом и без и с непосредственным впрыском 
топлива.

MB 229.3, BMW Longlife-98, VW 502 00 / 505 00, Porsche

RAVENOL LLO
 
SAE: 10W-40 
API: SL EC/CF/
ACEA: A3/B4
Полусинтетическое моторное масло, разработанное 
на основе технологии CleanSynto® для карбюратор-
ных и дизельных двигателей легковых автомобилей с 
турбонаддувом и без и с непосредственным впрыском 
топлива.

MB 229.1, BMW Special Oil, VW 500 00 / 505 00

RAVENOL SSH

SAE: 0W-30,
API: SM/CF,
ACEA: A3/B4
Полностью синтетическое моторное масло, разрабо-
танное на основе технологии CleanSynto® для бензи-
новых и дизельных двигателей легковых автомобилей 
с турбонаддувом и без и непосредственным впрыском 
топлива.

MB 229.3, VW 502 00 / 505 00, BMW Longlife-98, Renault 
RN0710

RAVENOL ALS (Arctic Low SAPS)

SAE: 0W-30
ACEA: C3
Полностью синтетическое низкозольное MID SAPS 
моторное масло, разработанное на основе технологии 
CleanSynto® для бензиновых и дизельных двигателей 
легковых автомобилей с сажевым фильтром DPF и 
трехкомпонентным катализатором TCW). Рекоменду-
ется для применения при низких температурах.

MB 229.51, BMW Longlife-04
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МИНЕРАЛЬНЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА

ПРИМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ МОТОРНЫХ МАСЕЛ 
RAVENOL ОБЕСПЕЧИВАЕТ;

Серия всесезонных, универсальных моторных масел, изготовленных на основе высококачественного минерального базового масла путем добавле-
ния комплекса специальных присадок, являются полностью минеральными моторными маслами, предназначенными для бензиновых двигателей 

автомобилей до 1988 модельного года, (как для карбюраторных, так и для двигателей с непосредственным впрыском топлива), для дизельных 
двигателей (с турбонаддувом и без) легковых автомобилей, внедорожной техники и микроавтобусов. Рекомендуется также применять в двигателях 

российских автомобилей. Отвечают минимальным требованиям автопроизводителей.

• быструю подачу масла в смазываемые узлы при «холодном пуске» двигателя

• беспроблемный пуск двигателя при низких температурах

• предотвращение образования нагара, лакообразных отложений и выпадения осадков в картере

• стабильную масляную пленку на защищаемых от износа деталях

• предотвращение прорыва газов из надпоршневого пространства в картер путем уплотнения 
лабиринта поршневых колец и обеспечение их подвижности

• уменьшение трения

• повышает давление в системе смазки двигателя

В целях обеспечения возрастающих требований автопроизводителей к качеству моторных масел компания Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH 
выпускает моторные масла RAVENOL с применением технологии каталитического гидрокрекинга, которая получила фирменное наименование 

технология Молекулярного Преобразования (MC-Moleculary Converted). Базовые масла, полученные с применением МС-технологии отличаются вы-
соким индексом вязкости, противоокислительной стойкостью и стойкостью к деформации сдвига. МС-технология (каталитический гидрокрекинг) 

является одним из самых перспективных методов улучшения свойств масел.

НЕФТЬ АТМОСФЕРНАЯ  
ПЕРЕГОНКА

ВАКУУМНАЯ ПЕРЕГОНКА ГИДРОКРЕКИНГ  
(ОБРАБОТКА ВОДОРОДОМ)

МС-ТЕХНОЛОГИЯ  
(КАТАЛИТИЧЕСКИЙ  

ГИДРОКРЕКИНГ)

Для процесса исполь-
зуется только высоко-
качественная нефть с 
низким содержанием 

серы и парафина 

Процесс нагревания 
нефти и конденсации 

продуктов испарения на 
определенных темпе-

ратурах — разложение 
на фракции (бензин, 
дизель, битум, мазут)  

Процесс нагревания и 
конденсации в вакууме 
при низких температу-

рах. Получение фракции 
масел-вакуумных дис-

тиллятов 

Удаление из вакуумных 
дистиллятов парафина, 

серы, органических 
кислот, смолистых со-

единений. На этом этапе 
получается обычное 

базовое масло 

Преобразование обыч-
ной структуры базового 
масла при повышенных 
температурах (t=350°C) 
и давлении (р=300 бар) 

в присутствии специаль-
ных катализаторов 

В ходе каталитической гидрообработки протекает ряд химических реакций, в результате которых удаляются соединения серы, азота, другие гете-
роатомные соединения, одновременно протекает гидрирование полициклических ароматических соединений, расщепление нафтеновых колец, де-
струкция длинных парафиновых цепей и изомеризация продуктов. МС-базовое масло имеет измененную молекулярную структуру, которая делает 
его стойким к механическим, термическим и химическим воздействиям и сохраняет заданные свойства на протяжении всего срока эксплуатации.

• получать минеральные масла RAVENOL с эксплуатационными характеристиками, практически равными характеристикам синтетических масел 
(низкая температура застывания, удлинённый интервал замены, стойкость к высоким температурам, пониженная испаряемость и горючесть)

• снять проблему возможной несовместимости компонентов синтетических масел с материалами резинотехнических деталей (сальников) двигате-
лей, в которых автопроизводитель рекомендует применять только минеральные моторные масла 

• значительно снизить стоимость МС- моторных масел по сравнению с синтетическими

*Конкретные спецификации указаны для каждого конкретного продукта RAVENOL

ПРИМЕНЕНИЕ МС-ТЕХНОЛОГИИ ПОЗВОЛЯЕТ:

RAVENOL DLO

SAE: 10W-40 
API: CF 
ACEA: В4
Полусинтетическое моторное масло, разработанное на 
основе технологии CleanSynto® для дизельных двига-
телей легковых автомобилей с турбонаддувом и без и 
с непосредственным впрыском топлива.

BMB 229.1, BMW Special Oil, VW 500 00 / 501 01 / 505 
00, Porsche

RAVENOL TSi

SAE: 10W-40 
API: SM/CF
ACEA: A3/B4
Полусинтетическое моторное масло, разработанное на 
основе технологии CleanSynto® для арбюраторных и 
дизельных двигателей легковых автомобилей с тур-
бонаддувом и без и с непосредственным впрыском 
топлива.

MB 229.1, BMW Special Oil, VW 500 00 / 505 00,
VW 502 00 / 501 01

RAVENOL TSJ

SAE: 10W-30 
API: SM (EC) 
ILSAC: GF-4
ACEA: A3/B3
Полусинтетическое моторное масло, разработанное 
на основе технологии CleanSynto® для всесезонного 
применения в бензиновых и дизельных двигателях при 
всех условиях эксплуатации для автомобилей японско-
го и азиатского производства.

Toyota, Nissan, Honda, Mitsubishi, Mazda, Suzuki, Isuzu, 
Subaru, Daihatsu, KIA, Hyundai, Ssangyong, Daewoo
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RAVENOL Turbo Extra

SAE: 20W-50
API: SJ/CF
ACEA: A3/B4, E2
Минеральное универсальное моторное масло для кар-
бюраторных и дизельных двигателей легковых авто-
мобилей с турбонаддувом и без.

MB 228.1, MB 229.1, VW 505 00, Volvo VDS, MAN 271,
MTU

RAVENOL Turbo-C HD
 
SAE: 15W-40 
API: CF-4/CF/SJ 
ACEA: A3/B4, E2
Минеральное высококачественное универсальное мо-
торное масло для дизельных двигателей легковых и 
грузовых автомобилей с турбонаддувом и без. Также 
применяется для безиновых двигателей. Интервал за-
мены до 45.000 км.

MB 229.1, MAN 271, ZF TE-ML 07C, VW 505 00, Allison
C-4, Caterpillar TO-2, Volvo VDS, MACK EO-L, MTU Typ 2

RAVENOL Formel Super

SAE: 15W-40 
API: SF/CD 
ACEA: A2/B2
Минеральное универсальное моторное масло для 
бензиновых и дизельных двигателей легковых авто-
мобилей с турбонаддувом и без, а также для грузовых 
автомобилей.

MB 227.1, MIL-L-46152 B, MIL-L-2104 D, CCMC g4

RAVENOL Formel Extra

SAE: 20W-50 
API: SF/CD 
ACEA: A2, B2
Минеральное универсальное моторное масло для 
бензиновых и дизельных двигателей легковых авто-
мобилей с турбонаддувом и без, а также для грузовых 
автомобилей.

MB 227.1, MIL-L-46152 B, MIL-L-2104 D, CCMC g4

RAVENOL Super HD

SAE: 30
API: CD/SF
Минеральное моторное масло для карбюраторных и 
дизельных двигателей с турбонаддувом и без легко-
вых автомобилей. 

MIL-L-46152 B, MIL-L-2104 D, MB 227.0, CCMC g4 (до 
31.12.96)

RAVENOL Super HD

SAE: 50
API: CD/SF
Минеральное моторное масло для карбюраторных и 
дизельных двигателей с турбонаддувом и без легко-
вых автомобилей. 

MIL-L-46152 B/C, CCMC g2/D1, gM 6085M, Ford ESE-
M2C 153C, Ford SMM-2C 9011A

RAVENOL Formel Standard

SAE: 10W-30 
API: SF/CD 
ACEA: A2/B2
Минеральное универсальное моторное масло для 
бензиновых и дизельных двигателей легковых авто-
мобилей с турбонаддувом и без, а также для грузовых 
автомобилей.

MB 227.1, MIL-L-46152 B, MIL-L-2104 D, CCMC g4

МИНЕРАЛЬНЫЕ МОТОРНЫЕ МАСЛА_21
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RAVENOL RSE Racing Sport Ester

SAE: 10W-50
API: SL/CF
ACEA: A3/B4
Полностью синтетическое универсальное моторное 
масло для современных бензиновых двигателей. Спе-
циально разработано для спортивных автомобилей и 
спортивного стиля вождения при тяжелых нагрузках.

RAVENOL RSS Racing Sport Synto

SAE: 10W-60
API: SL/CF
ACEA: A3/B4
Полностью синтетическое универсальное моторное 
масло на основе полиальфаолефинов для совреме 
ных бензиновых двигателей. Специально разработано 
для спортивных автомобилей и спортивного стиля во-
ждения при тяжелых нагрузках.

RAVENOL RCS Racing Competition Synto
SAE: 5W-40
API: SM/CF
ACEA: A3/B3

Полностью синтетическое универсальное моторное 
масло для современных бензиновых двигателей. Спе-
циально разработано для спортивных автомобилей и
спортивного стиля вождения при тяжелых нагрузках.

RAVENOL RRS Racing Rally Synto

SAE: 5W-50
API: SL/CF
ACEA: A3/B4
Полусинтетическое универсальное моторное масло 
для современных бензиновых двигателей. Специально 
разработано для спортивных автомобилей и спортив-
ного стиля вождения при тяжелых нагрузках.

RAVENOL RFS Racing Formel Sport

SAE: 15W-50
API: SL/CF
ACEA: A3/B3
Полусинтетическое универсальное моторное масло 
для современных бензиновых двигателей. Специально 
разработано для спортивных автомобилей и спортив-
ного стиля вождения при тяжелых нагрузках.

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ_22

RAVENOL TEg

SAE: 10W-40 
API: SL/CF 
ACEA: A3/B3
Полусинтетическое моторное масло с добавлением специального низко-
зольного пакета присадок для двигателей автомобилей, работающих на 
природном газе, как на сжиженном нефтяном (смесь пропан-бутан), так 
и на компримированном (метан) газе. Предназначено для современных 
многоклапанных двигателей с гидрокомпенсаторами (включая турбиро-
ванные) легковых автомобилей, микроавтобусов и джипов, работающих на 
природном газе.

RAVENOL MgS

SAE: 15W-40 
API: SJ/CF-4 
ACEA: A3/B4, E2
Минеральное моторное масло с добавлением специального низкозольного 
пакета присадок для двигателей автомобилей, работающих на природном 
газе, как на сжиженном нефтяном (смесь пропан-бутан), так и на компри-
мированном (метан) газе. Предназначено для современных многоклапан-
ных двигателей с гидрокомпенсаторами (включая турбированные), работа-
ющих на природном газе.

MAN 3271-1 (Fahrzeugmotoren), Renault RgD, MB 226.9, TEDOM 
group 1P (61-0-0281.2), Volvo CNg

RAVENOL gasmotorenoel
SAE: 40 
Минеральное моторное масло для 4-х тактных газовых двигателей, рабо-
тающих на газе с пониженным содержанием серы (природный газ, биогаз, 
очищенный газ)..

МОТОРНЫЕ МАСЛА ДЛЯ ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Использование газового топлива получает все более широкое рас-
пространение благодаря его невысокой стоимости по сравнению с 
дизтопливом и бензином. Газ обладает преимуществами:
• химическим составом, обеспечивающим меньшее содержание 
двуокиси углерода (СО2) в продуктах сгорания, что положительно 
сказывается на экологии
• не разжижает и меньше загрязняет частицами сажи моторное 
масло, что позволяет увеличить пробег между его заменами
• высокой стойкостью к детонации, что практически исключает ее 
вредное воздействие на детали двигателя.
Рабочий процесс двигателя при работе на газе отличается от 
«классического бензинового». При работе двигателя на природ-
ном газе отработавшие газы содержат большое количество водя-
ных паров и оксида азота, при этом сгорание газовоздушной смеси 
происходит медленнее, температура в камере сгорания выше, чем 
у бензиновых двигателей, а масляная пленка не смывается со сте-
нок цилиндров каплями топлива. Есть различия и по химическим 
особенностям. При сгорании бензина, который содержит серу, в 
картере постепенно накапливаются сульфаты и серная кислота, 
газ дает нитраты и азотную кислоту.
Именно эти особенности и обуславливают производство специ-
альных моторных масел для газовых двигателей. Их характерной 
особенностью является пониженная сульфатная зольность (0,3-
0,7% вместо 0,8-1,5%), так как эти двигатели чувствительны к 
образованию зольных отложений в камере сгорания, а щелочное 
число не менее 6 мг КОН/г. При переводе на газ дизелей грузо-
виков и автобусов автопроизводители требуют использования мо-
торных масел, получивших допуск к применению по результатам 
специа-льных испытаний.
Из крупных производителей собственные спецификации на масла 
для газовых двигателей имеют DaimlerChrysler (MB 226.9), MAN 
(M-3271) и Renault V.I. (RGD). 
По вязкостно-температурным свойствам для газовых двигателей 
автопроизводители рекомендуют применять масла классов SAE 
10W-40 и SAE 15W-40.
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RAVENOL ATF Dexron Dll

СПЕЦИФИКАЦИЯ gM: Dexron II D 
Минеральная трансмиссионная жидкость для автома-
тических коробок передач, гидроусилителей, гидро-
трансформаторов и трансмиссий.

MB 236.6, MB 236.7, ZF TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 
17C, 05L, VOITH H55.6335.xx, MAN 339 Typ Z-1, Ford 
SQM-9010B, Ford M2C-138 CJ, 166H, 185A, Cat. TO-2, 
MERCON, RENK DOROMAT, CVT, Allison C3/C4

RAVENOL ATF Fluid ATF

СПЕЦИФИКАЦИЯ gM: Type A Suffix A (TASA) 
Минеральная трансмиссионная жидкость для ав-
томатических трансмиссий и гидроусилителей, 
гидростатических и гидродинамических систем, 
рекомендуется к применению в трансмиссиях, где 
рекомендована к использованию жидкость уровня 
качества ATF Type A Suffix A. Также применияется в 
гидромуфтах, гидроусилителях и других гидравличе-
ских системах.

MB 236.2, MAN 339 Typ A, Renk Doromat, Cat. TO-2, 
Allison C4

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ (АКПП)_24

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК 
ПЕРЕДАЧ (АКПП)
К трансмиссионным маслам для АКПП (ATF) предъявляются более высокие требования по вязкости, антифрикционным, антиокислительным, 
противоизносным и противопенным свойствам, чем к нефтепродуктам для других агрегатов, т.к. автоматические коробки передач включают 

в себя совершенно разнородные узлы: гидротрансформатор, шестеренчатую коробку передач, сложную систему управления. Высокие тер-
мические нагрузки (средняя температура масла в картере АКП составляет 80-90°С, а в жаркую погоду при городском цикле движения может 

подниматься до 150 °С), наличие различных материалов в парах трения (сталь-сталь, сталь-бронза, сталь-металлокерамика, стальфрикцион- 
ный материал), специфические требования по вязкости (для смазывания шестерен нужна высокая вязкость, а для нормальной работы 

гидротрансформатора — низкая вязкость) заставляют выделять масла для автоматических коробок передач в отдельную группу смазочных 
материалов.

Масло для автоматических коробок передач должно охлаждать, смазывать, защищать от коррозии, передавать крутящий момент и обеспечи-
вать фрикционное сцепление, сохраняя свои эксплуатационные свойства и обеспечивая высокий КПД трансмиссии. В состав масел для АКПП 

входят антиокислители, ингибиторы пенообразования, противоизносные присадки, модификаторы трения и набухания уплотнений.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Трансмиссионные масла для АКП не имеют спецификаций как у моторных и трансмиссионных масел для МКП типа SAE и API. Они класси-
фицируются только по требованиям производителей автоматических трансмиссий. Наибольшее распространение получили спецификации 

General Motors (DEXRON) и Ford (Mercon).

РАЗВИТИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ МАСЕЛ

Европейские производители, как автомобильной техники, так и трансмиссионных масел, а также японские автомобильные концерны не имеют своих собственных 
спецификаций и руководствуются списками масел, одобренных ими к применению.

Для автоматических трансмиссий большинством производителей современных автомобилей рекомендованы масла, отвечающие требованиям спецификаций Dexron II, 
III и Mercon (Ford Mercon), которые, как правило, взаимозаменяемы и совместимы. Масла, отвечающие требованиям последних спецификаций, например Dexron III, 
могут быть использованы для доливки или замены в механизмах, где ранее применялись масла соответствующие спецификации Dexron II, а в некоторых случаях и 

ATF - А. Обратная замена масел не допустима.

В целях идентификации и скорейшего обнаружения протечек 
масла для АКП окашивают в красный цвет. Хотя эксплуатацион-

ный уровень ATF определяется спецификациями производителей 
автомобильной техники, значительная часть производимых масел 

используется в областях применения, отличных от АКПП, например:

СВОЙСТВА DEXRON II DEXRON III ALLISON C-4 MERCON
Кинематическая вязкость, мм2/с,  
не менее, при 40°С

37,7 Не нормируется, определение 
обязательно

Не нормируется, определение 
обязательно

            при 100°С 8,1 6,8
Вязкость по Брукфильду, мПа*с,  
не более,  
при температуре:  
-10°С 800 -

Указать температуру, при которой 
вязкость масла равна 3500 сП -

-20°С 2000 1500  1500
-30°С 6000 5000  1500
-40°С 50000 20000  20000
Температура вспышки, °С, не ниже 190 179 160 177
Температура воспламенения, °С,  
не выше

190 185 175 -

Испытания на вспениваемость 1. Отсутствие пены при 95 °С
2. 5 мм при 135°С
3. Разрушение в течение 15с при 
135°С

1. Отсутствие пены при 95°С
2. 10 мм при135°С
3. Разрушение в течение 23с при 
135°С

ASTM D892/
Этап 1 -100/0 мп
Этап 2-100/0 мл 
Этап 3-100/0 мл 
Этап 4-100/0 мл

Коррозия медной пластины, баллы, 
не более

1 1 Отсутствие почернения с отслаи-
ванием

1

Защита от коррозии Отсутствие видимого ржавления на 
испытуемых поверхностях

Отсутствие видимого ржавления на 
испытуемых поверхностях

Отсутствие следов ржавчины или 
коррозии на контрольных плитах

Отсутствие видимого ржавления

Испытания на износ по методу 
ASTM D 2882 (80 “С, 6,9 мПа): по-
теря массы, мг, не более

15 15 - 10

Компания  general Motors Компания Ford Компания Daimler Chrysler

Год введения
Наименование  
спецификации

Год введения
Наименование  
спецификации

Год введения
Наименование  
спецификации

 1949 Type A  1959  M2C33-A/B 1980 ATF+3 (MS-7176)
 1957 Type A Suffix A  1961  M2C33-C/D 1995 ATF+4 (MS-9602)
 1967 Dexron ATF  1967  M2C33 - F (Type - F) 2005 ATF+4 (лицензирование)

 1972 Dexron II  1972 SQM -2C9007A, M2C33 - G 
(Type - G) 

 1981 Dexron II D  1975 SQM -2C9010A, M2C33 - G 
(Type - CJ) 

 1992  Dexron II E  1981  M2C166-H
 1993  Dexron IIIF  1987  Mercon 

 1997  Dexron IIIG  1994 Mercon (низкотемпе-
ратурные характеристики) 

2003 Dexron IIIH 1995 Mercon V
2005 Dexron VI 2005 Mercon SP (6-ступенч. ATF)

- в силовых коробках передач внедорожной строительной, сельскохозяйственной и горно-
добывающей техники 

- в гидравлических системах автомобилей, промышленного оборудования, мобильной 
техники и судов 

- в рулевом управлении 

- в ротационных винтовых компрессорах

*Конкретные спецификации указаны для каждого конкретного продукта RAVENOL

RAVENOL ATF Fluid Type F

СПЕЦИФИКАЦИЯ gM: DEXRON III, 
Type A Suffix A (TASA)
Специальная минеральная трансмиссионная жид-
кость для Ford, Borg-Wagner, Volvo. Не смешивается с 
трансмиссионными маслами другого типа, например, 
DEXRON или MERCON.

FORD Type M2C-33F/g, M2C-138CJ, M2C-166H, FORD 
Type SQM-9010A, VOLVO 97330, Allison C3



RAVENOL ATF DEXRON III H

СПЕЦИФИКАЦИЯ gM: Dexron III H , Allison C4
Полусинтетическая  универсальная трансмиссион-
ная жидкость для автоматических коробок передач с 
и без сцепления для блокирования гидротрансфор-
матора, где рекомендовано применение жидкости 
уровня Typ DEXRON III H.

MAN 339 Typ Z-2, ZF TE-ML 04D, 14B, 05L, 16L, 17C, Voith 
55.6336.3x Extended Drain (g1363), Allison C4-33072010 
(ATF III H), Allison TES-389 AA-33072010 (ATF III H), 
MB 236.1, 236.6, 236.9, 236.10, VOLVO Transmission Oil 
97341, VOLVO 1161521 и 1161621

RAVENOL ATF Dexron F III

СПЕЦИФИКАЦИЯ gM: Dexron III F 
Полусинтетическая высокоэффективная трансмиссион-
ная жидкость для автоматических коробок передач, ги-
дроусилителей, гидротрансформаторов и трансмиссий.

MB 236.1, MB 236.5, MAN 339 Type V-1, Z-1, ZF TE-ML 
02F, 03D, 04D, 14A, 17C, 05L, Ford Mercon M-940717, 
Voith, Nissan, Allison C4, Cat. TO-2, Voith, Nissan
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RAVENOL ATF DEXRON®-VI

СПЕЦИФИКАЦИЯ gM: Dexron VI
Синтетическая трансмиссионная жидкость для автоматических 
коробок передач автомобилей производства концерна gENERAL 
MOTORS (Chevrolet, Opel, Buick, Cadillac, Hummer, Pontiac, Saturn), 
включая АКПП типа Hydra - Matic последнего поколения. Офи-
циально испытана и одобрена концерном GM для применения 
во всех автоматических коробках передач автомобилей произ-
водства General Motors в гарантийный и постгарантийный пери-
од, требующих для своей эксплуатации смазочного материала 
уровня качества GMN 10060. Номер лицензии GM - J-60331.

Dexron®-VI лицензия № J-60331, gMN 10060, MB 236.41, BMW 
83 22 0 397 114, gM1940184, gM93165414

RAVENOL ATF T-WS Lifetime

Синтетическая трансмиссионная жидкость для секвентальных 
автоматических коробок передач LEXUS, TOyOTA, AISIN.

Toyota/Lexus JWS3324, Toyota 08886-02305, 00289-ATFWS, 
08886-81210, Aisin Warner АКПП с 2008, года Chrysler 
05189978AA, Chrysler 05189979AA, Chrysler Mopar AS68RC, VW/
AUDI трансмиссия 0C8 (Touareg 2011-, Q7 2010-), VW g055540A2, 
Isuzu 2-90531-200-0, 2-90531-201-0

RAVENOL ATF Dexron II E

СПЕЦИФИКАЦИЯ gM: Dexron II E
Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость для авто-
матических трансмиссий и гидроусилителей.

MB 236.8, MB 236.5, Voith 55.6336.3x Extended Drain (g1363), 
Allison C4-32652009 (ATF II E), MAN 339 Typ Z-2, MAN 339 Typ 
V-2, ZF TE-ML 04D, 09X, 14B, 16L, Cat. TO-2, Ford Mercon
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RAVENOL ATF MERCON V

СПЕЦИФИКАЦИЯ gM: MERCON, DEXRON D III, Allison C4I 
Полусинтетическая трансмиссионная жидкость для 
автоматических коробок передач автомобилей кон-
церна FORD.

Ford WSS-M2C202-B, Mercon V (номер лицензии 
M5060502)

RAVENOL T-IV Fluid

Полусинтетическая жидкость для автоматических коробок пере-
дач TOYOTA (AISIN AW). Обеспечивает круглогодичную надёж-
ную работу АКПП. Может служить заменой жидкостям преды-
дущего поколения Т; Т-Н, T-III Fluid.

Aisin Warner АКПП, BMW 83 22 7 542 290 для MINI 6-ст. Aisin 
F21, 83 22 0 402 413 для MINI 6-ст. Aisin F21 (только USA), FORD 
1327936, WSS-M2C924-A, XT-8QAW, General Motors 9986195, 
OPEL/GM1940771,1940774, Land Rover LR002748 6-ст. Aisin F21, 
RENAULT 7711218368 SU1 трансм., 7711172225 для Getriebe SU0 
и SU1, TOYOTA JWS 3309, 08886-81016, 00279-000T4, 08886-
01705, VOLVO 1161540, VW/AUDI G 055 025 A2, NISSAN 999MP-
MTK00P для RE5F22A (Aisin AW55-50SN Nissan Altima, Maxima, 
Quest, Sentra), Matic K, Mazda K020-W0-049, Suzuki 99000-22800-
001, ESSO JWS3317

RAVENOL ATF SP-IV Fluid

Синтетическая трансмиссионная жидкость для 6-ти ступен-
чатых автоматических коробок передач автомобилей Hyundai 
A6LF1/2/3, A6GF1, A6MF1/2 с 2009 года выпуска, а именно 
Hyundai Elantra UD 2011- L4 1.6L L4 2.0L; iX35 2009 - L4 2.0 L 
2.4L; Santa Fe 2009 - L4 2.0L 2.2L 2.4L V6 3.5L; Sonata 2009- L4 
2.0L 2.4L V6 3.5L; Tucson 2009- L4 2.0L 2.4L, Veracruz 2011- V6 
3.0, Grandeur HG 2011- V6 3.3L 3.8L, Azera TG 2011- V6 3.3L 3.8L 
KIA Sorento 2009- V6 3.3L 3.5L 3.8L, Sorento XM 2011 – L4 2.4L 
V6 3.5L, Sportage 2010- L4 2.0L 2.4L, Forte/Forte Koup 2010- L4 
2.0L 2.4L, Optima TF 2011- L4 2.0L 2.4L, Sedona VQ 2011- V6 3.5L.

Альтернатива жидкостям: Hyundai 00232-19045, 04500-00115

RAVENOL ATF +4® Fluid

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость 
для автоматических коробок передач автомобилей 
производства концерна CHRySLER (Chrysler, Dodge, 
Plymouth, Jeep, Eagle). Официально испытана и одо-
брена концерном CHRYSLER для применения во всех 
автоматических коробках передач автомобилей произ-
водства CHRYSLER в гарантийный и постгарантийный 
период. Номер лицензии 40630041.

Лицензия № 40630041 Chrysler



RAVENOL ATF M 9-FE Serie

Синтетическая трансмиссионная жидкость на основе 
гидрокрекингового базового масла с добавлением по-
лиальфаолефинов ПАО для 7-ступенчатых автоматиче-
ских коробок передач 7G-TRONIC функцией ECO Stop-
Start (NAG2FE+).

MB-Freigabe 236.15. 
Альтернатива жидкостям: MB A001 989 78 03, MB A 001 
989 77 03, ATF 7134 FE, ATF 134 FE, ATF 134 ME

RAVENOL ATF  5/4HP Fluid

Полностью синтетическая универсальная трансмис-
сионная жидкость для 5-ступенчатых (5HP18, 5HP19, 
5HP24, 5HP30) и 4-ступенчатых (4HP20, 4HP22, 4HP24) 
АКПП производства ZF. 

Alfa Romeo 20HP 14891900, ATF LT 71141, ATF LA 
2634, BMW 8322 9407765, BMW 83229407807, Citroen/
Peugeot AL4 PR 9736.22, Jaguar JLM 20237, Land 
Rover STC4863, Mercedes A 0019892203, Porsche 
999.917.547.00, Renault DP0, VW/Audi g052162 A1/A2/
A6, VW TL 52 162, ZF S671 090 170

RAVENOL ATF  6HP Fluid

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость 
для современных 6-ступенчатых АКПП серии HP произ-
водства ZF 6HP19, 6HP21, 6HP26, 6HP28, 6HP32, 6HP34. 

BMW 83220144137, ATF M1375.4, 83220142516, FORD 
MERCON SP XT-6-QSP (6R60, 6R75, 6R80), Jaguar C2C 
8432, Land Rover TyK50 0050, VW/AUDI g 055005 A1/
A2/A6, ZF S671 090 252/3/5

RAVENOL ATF 8HP Fluid

Синтетическая трансмиссионная жидкость для совре-
менных 8-ступенчатых АКПП серии HP производства 
ZF и 6-ти ступенчатых серии 6HP для AUDI Q7.

Альтернатива жидкостям: BMW 83222152426, ATF L 
12108, VW/AUDI g 060162 A1/A2/A6, ZF TE-ML ZF S671 
090 312, Land Rover LR023288 и LR023289RAVENOL ATF M 9-Serie

Синтетическая трансмиссионная жидкость для 7-сту-
пенчатых автоматических коробок передач Mercedes 7G 
Tronic (722.9/ W7A 700/ NAG2VSPORT). Рекомендуется 
также для 5-ступенчатых АКПП (722.6/ W5A 580) и за-
меняет жидкости предыдущих поколений.

MB 236.14, MB 236.12, MB 236.10

RAVENOL ATF M 6-Serie

Полусинтетическая трансмиссионная жидкость для 5-ти 
ступенчатых автоматических коробок передач автомо-
билей Mercedes Benz шестой и седьмой серии AG722.6 
и AG722.7. Является сервисным продуктом.

MB 236.10, Chrysler 52107891A

RAVENOL ATF Type Z1 Fluid

СПЕЦИФИКАЦИЯ FORD MERCON V

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость 
для всех 4- и 5-ти ступенчатых автоматических транс-
миссий, устанавливаемых на автомобилях Honda.

Альтернатива жидкостям: Honda 08266-99904, Honda 
08266-99907, Honda 08200-9005

RAVENOL ATF Type J2/S Fluid

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость 
для 6-ти и 7-ми ступенчатых АКПП Jatco (JR710E, 
JR711E, JF613E).

Альтернатива жидкостям: Nissan KE908-99932 Matic 
Fluid J, KLE2300002 Matic Fluid J, 999MP-MTJ00P 
Matic Fluid J, 999MP-MTS00P Matic Fluid S, KLE24 
00002 Matic Fluid S, Mitsubishi MZ 313771 ATF Fluid J2, 
4031610 ATF Fluid J3, Renault Matic J6

RAVENOL ATF BTR 95LE

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость 
для автоматических коробок передач BTR австра-
лийского производства для автомобилей SsangYong 
Musso, Korando, Rexton, Aktyon, FORD Falcon, Fairlane, 
LTD, Maserati Quattroporte, 3200GT, Mitsubishi VF 
Nimbus, KF Verada и других.

M74LE, M85LE, M91LE, M95LE, ATF Type TQ95
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RAVENOL ATF F-LV Fluid

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для 
современных автоматических коробок передач Ford 
4F27E с 2008 года выпуска и 4R75W, 5R110W, 6R80, 
6F35, 6F50, ECVT с 2009 года.

Альтернатива жидкостям: FORD XT-10-QLVC, FORD XT-
10-DLV, XT-10-QLV, FORD Mercon LV

RAVENOL DPS Fluid 

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость 
для применения в полноприводной трансмиссии Dual 
Pump System (DPS) – два масляных насоса, соединен-
ные последовательно, устанавливаемой на автомоби-
лях Honda с полным приводом (4WD Real Time), напри-
мер, Honda CR-V, Honda CR-V, Honda Element, Honda 
Odyssey, Honda Fit, Honda Orthia и др.

Honda DPFII (DPSF), 08293-99904, DPSF2 Ultra 4WD 
Rear, 08200-9007

RAVENOL ATF MM SP-III Fluid

Полусинтетическая жидкость для автоматических ко-
робок передач Mitsubishi, Hyundai, KIA. Обеспечивает 
круглогодичную надёжную работу АКПП. Может слу-
жить заменой жидкостям предыдущего поколения SP, 
SP-II Fluid.

Mitsubishi, Hyundai, KIA

RAVENOL ATF JF405E 

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для 
4-х ступенчатых автоматических коробок передач типа 
JF402E и JF405E производства Jatco, устанавливаемые 
на Hyundai SANTRO 1.1L, Hyundai Atoz, KIA MORNING 
1.0L und 1.1L, KIA PICANTO 1.0L, KIA VISTO 0.8L, Nissan 
MARCH 1.0L, Nissan Moco, Nissan Pino, Opel Agila 1.0L, 
Suzuki Alto 0.7L, Suzuki Cervo 0.7L, Suzuki Cultus 1.3L, 
Suzuki Kei 0.7L, Suzuki Lapin 0.7L, Suzuki MR Wagon 
0.7L, Suzuki Palette 0.7L, Suzuki Wagon R 0.7L, Daewoo 
Matiz, Mazda AZ-Wagon, Mazda Laputa.

Альтернатива жидкостям: Suzuki 99000-22A80-025, 
ATF 3314, Hyundai 45000-34D00, 04500-00130, 04500-
00430, JWS3314

RAVENOL ATF JF506E 

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для 
современных 5-х ступенчатых автоматических коробок 
передач типа JF506E производства Jatco, устанавлива-
емые на FORD Mondeo, Galaxy, Land Rover Freelander, 
Rover 75, VW Bora, Sharan, Golf, Jaguar X-Type, Seat 
Alhambra.

Альтернатива жидкостям: FORD WSS-M2C922-A1 для 
Durashift 5F31J, Land Rover LRN402, STC53016, STC50531, 
Jaguar C2S 12120, ATF Type K17, Type 3100 PL085, N402, 
VW g052990A2 для 09A и 09B 5-ст. Tiptronic

RAVENOL ATF Matic Fluid Type D

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для 
4-х и 5-ти ступенчатых коробок передач Nissan.

Альтернатива жидкостям: Nissan KLE2200002, 
KLE2000004, 999MP-MTS00P, KE90899931R

RAVENOL SU5 ATF Fluid

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для 
автоматических 5-ти ступенчатых коробок передач ав-
томобилей Subaru. 

Альтернатива жидкостям: Subaru 4ATF, 5ATF, 
K0415-y0700, SOA868V940, SOA868V941

RAVENOL ATF MM-PA Fluid

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для 
автоматических коробок передач для автоматических 
коробок передач Mitsubishi V5AWF.

Mitsubishi V5AWF, Mitsubishi 4030401, Mitsubishi DIA 
QUEEN ATF-PA
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RAVENOL CVT Fluid

Полностью синтетическая трансмиссионная жид-
кость для бесступенчатых автоматических коробок 
передач автомобилей клиноременного типа Staal-Belt 
Continuously Variable Transmission (вариаторов). Явля-
ется сервисным продуктом, требующим профессио-
нального подхода к выбору. Его применение зависит от 
типа вариатора, а не от марки автомобиля.

BMW CVT EZL 799A, Ford EU WSS-M2C928-A, 1256871 
Focus C-Max CFT23, Ford USA WSSM2C933-A, XT-7-QFCT 
Freestyle, Five Hundred CFT30, Honda CVT Fluid 08200-
9006, HMMF Ultra Fluid 08260-99904, 08260-99907, MB 
236.20 A 0019894603, Mazda TFF CVT Fluid TC JWS3320 
K020-W0-051W, Nissan CVT Fluid NS-1, KLE50 00002, 
KLE50 00004, Opel/gM 1940713, Subaru i-CVT Fluid 
K0415-yA090, Suzuki S-CVT 99000-22801-000, Toyota 
CVT Fluid TC 08886-02105, VW/AUDI g052180A1/A2/A6, 
TL 52180

RAVENOL ATF RED-1 

Полностью синтетическое трансмиссионное масло 
для современных 5-ти ступенчатых коробок передач 
A5SR1 и A5SR2 производства Hyundai Powertech для 
автомобилей KIA Sorento, KIA Mohave, Hyundai Genesis 
Coupe, Hyundai H-1. 

ATF RED-1, KIA UM040-CH020, 04500-00140, Hyundai 
04500-00140



Относительно мягкие условия эксплуатации, невысокие нагрузки и скорости скольжения в механических коробках передач, ведущих 
мостах со спирально-коническими и червячными шестернями.
Заметно жесткие условия по нагрузкам и скоростям скольжения в главных передачах грузовых автомобилей с червячными парами.
Умеренно жесткие условия со средними нагрузками и скоростями скольжения в ведущих мостах со спирально-коническими шестернями 
и некоторых коробках передач; до 2,7% противоизносных присадок.
Тяжелые условия работы масла в ведущих мостах с гипоидными шестернями и механических коробках передач легковых автомобилей; 
противозадирные присадки средней активности — до 4%.
Очень тяжелые условия по нагрузкам и скоростям скольжения, включая ударные нагрузки в гипоидных парах ведущих мостов и меха-
нических коробках передач легковых и грузовых автомобилей; противозадирные и противоизносные присадки высокой активности —  
до 6,5%.
Масла для наиболее нагруженных, работающих в тяжелых условиях(большие скорости скольжения и большие ударные нагрузки), со-
держат до 10% высокоэффективных противозадирных присадок, предназначены для гипоидных передач с большим смешением осей.  
В настоящее время класс GL-6 больше не применяется, так как считается, что класс GL-5 полностью удовлетворяет всем требованиям.
Масла для высоконагруженных не синхронизированных механических коробок передач мощных тягачей и автобусов. Аналогичны маслам 
категории GL-5, но обладают повышенной термической стабильностью.
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КЛАССЫ ВЯЗКОСТИ SAE J306

Класс вязкости
Минимальная температура 
достижения динамической 

вязкости 150 Пa*с, °C

Кинематическая вязкость при 100°C, 
мм2/с

не менее не более

Зимние

70W -55 4,1 -

75W -40 4,1 -

80W -26 7,0 -

85W -12 11,0 -

Летние

80 - -7 <11,0

85 - -11 <13,5

90 - -13,5 <24,0

110 - 18,5 <24,0

140 - -24 <41,0

190 - 32,5 <41,0

250 - -41 -

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ

Трансмиссионные масла производятся по тако-
му же принципу, как и моторные масла. Между-
народная классификация по вязкости SAE делит 
трансмиссионные масла на классы с индексом W 
(Winter) — зимние и летние. Если масло всесезон-
ное, у него двойная маркировка, например, SAE 
80W-90, SAE 75W-90 и т. д.

ТРЕБОВАНИЯ эКСПЛУАТАЦИИ

КЛАССИФИКАЦИЯ ПО API               Типы трансмиссионных масел

К трансмиссионным маслам предъявляют самые разнообразные эксплу-
атационные требования.
Общими требованиями для всех видов масел, предназначенных для меха-
нической трансмиссии, являются:

• снижение износа
• снижение трения
• отвод тепла от трущихся поверхностей
• защита от коррозии
• подавление вибрации и смягчение ударных нагрузок
• удаление продуктов износа и загрязнений

Для обеспечения бесперебойной работы коробок передач RAVENOL про-
изводит трансмиссионные масла из базовых масел с повышенными сма-
зочными и хорошими вязкостными свойствами с добавлением тщательно 
подобранного комплекса новейших присадок. Для механических коробок 
передач с синхронизаторами, самоблокирующегося дифференциала по-
вышенного трения (LS дифференциал) в программе имеются специаль-
ные смазочные материалы.

*Конкретные спецификации указаны для каждого конкретного продукта RAVENOL

gL-1
gL-2
gL-3

gL-4

gL-5

gL-6

MT-1
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RAVENOL CVTF NS2/J1

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость 
для бесступенчатых автоматических коробок передач 
автомобилей клиноременного типа CVTF (Continuously 
Variable Transmisison Fluid) производства JATCO для 
Peugeot 4007, Citroen C-Crosser, Mitsubishi Outlander, 
Mitsubishi Delica D5, Mitsubishi Galant Fortis, Mitsubishi 
RVR, Mitsubishi Lancer 1.8 CY0 2007, Nissan X-Trail, 
Nissan Lafesta, Nissan Serena, Nissan Bluebird Sylphy, 
Nissan Dualis и других моделях, на которых установле-
ны коробки передач CVT JATCO JF011E или JF010E.

Альтернатива жидкостям: Mitsubishi S0001401, Nissan 
KLE520000403, KLE5200002, PSA Standard 9735EF, 
Suzuki CVT Fluid green-1 99000-22B15-046

RAVENOL DW-1 Fluid

Полностью синтетическая трансмиссионная жидкость 
для автоматических коробок передач автомобилей Honda.

Альтернатива жидкостям: Honda 08200-9008, 08200-
9009, Honda 08266-99964, 08266-99967

RAVENOL DCT gT-R Fluid

Специальное синтетическое трансмиссионное масло 
для трансмиссий с двойным сцеплением (Dual Clutch 
Gear) Nissan GT-R, устанавливаемых на автомобилях 
спортивного класса.

Альтернатива жидкостям: Nissan KLD4100002EU, 
KLD41-00002, 999MPgTRT00P

RAVENOL DCT/DSg Fluid 

Полусинтетическое трансмиссионное масло для транс-
миссий с двойным сцеплением (Dual Clutch Gear) VW.

Альтернатива жидкостям: VW g 052 182 A2, FORD 
1490763, FORD 1490761, FORD WSS-M2C936-A, FORD 
USA XT-11-QDC, FORD WSD-M2C200-D2, Chrysler 
68044345 EA, VOLVO 1161838, VOLVO 1161839, 
MITSUBISHI MZ320065, MITSUBISHI Dia-Queen SSTF-I, 
BOT 341, Peugeot/Citroen 9734.S2 для DCS6 (Peugeot 
4007, CITROEN C-CROSSER), FIAT 9.55550-MZ6

RAVENOL Transfer Fluid TF-0870

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для 
раздаточных коробок с электронным управлением .

Альтернатива жидкостям: BMW 83220397244 для 
Transfer Case xDrive: ATC300, ATC350, ATC400, ATC450, 
ATC500, ATC700, Land Rover LR003137 BOT 118 Plus, 
IyK500010, ATF TF-0753, Nissan 999MP-TF0870P, KLD22-
00001EU для Transfer Case ATX90A, Porsche 000-043-
301-36/ 00004330136 для Cayenne Transfer Case, VW 
g052515A2 для Transfer Case 0AD und 0BV для Touareg, 
Q7, VW g052533A2 для Transfer Case 0C7 для Amarok



RAVENOL Sperrdiff Hypoid getriebeol LS

SAE: 85W-90, 90 
API: GL 5+LS
MIL: MIL-L-2105 D
Минеральное трансмиссионное масло для самоблоки-
рующихся дифференциалов (Limited Slip) и гипоидных 
трансмиссий.

ZF TE-ML 05C, 12C, 16E, 21C, Ford Spezifikation, Limited Slip

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ (МКПП)_34 ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ (МКПП)_35

RAVENOL getriebeoel EPX

SAE: 80W-90 
API: GL 5
MIL: MIL-L-2105 D
Минеральное трансмиссионное масло для синхронизи-
рованных и не синхронизированных коробок передач, 
раздаточных коробок и промежуточных передач грузо-
вых автомобилей и тяжелой техники.

ZF TE-ML 16B, 17B, 19B, 21A, LOVAT LOV-204, MB 235.0, 
MAN 342 Typ M-1, Ford SQM-2C-9002 AA

RAVENOL getriebeoel EPX

SAE: 85W-90 
API: GL 5
MIL: MIL-L-2105 D
Минеральное трансмиссионное масло для синхронизи-
рованных и не синхронизированных коробок передач, 
раздаточных коробок и промежуточных передач грузо-
вых автомобилей и тяжелой техники.

ZF TE-ML 05A, 16B, 17B, 19B, MAN 342 Typ M-1, MB 
235.0, Ford SQM-2C-9002 AA

RAVENOL getriebeoel EPX

SAE: 80, 90 
API: GL 5
MIL: MIL-L-2105 D
Минеральное трансмиссионное масло для синхронизи-
рованных и не синхронизированных коробок передач, 
раздаточных коробок и промежуточных передач грузо-
вых автомобилей и тяжелой техники.

MB 235.0, MAN 342 Typ M1, ZF TE-ML 05A, 07A, 16B, 16C, 
16D, 17B, Ford SQM-2C-9002AA

RAVENOL getriebeoel EPX

SAE: 85W-140 
API: GL 5
MIL: MIL-L-2105 D
Минеральное трансмиссионное масло для синхронизиро-
ванных и не синхронизированных коробок передач, разда-
точных коробок и промежуточных передач грузовых авто-
мобилей и тяжелой техники.

ZF TE-ML 05A, 16D, 21A, Ford M2C-9002A, MAN 342 Typ M-1, 
CS 3000B, Mack gO-g, gM 

RAVENOL getriebeoel EPX

SAE: 140
API: GL 4 / GL 5
MIL: MIL-L-2105 D
Минеральное трансмиссионное масло для синхронизиро-
ванных и не синхронизированных коробок передач, разда-
точных коробок и промежуточных передач грузовых авто-
мобилей и тяжелой техники.

ZF TE-ML 05A, 07A, 17B, CS 3000B, Ford M2C-9002A, Mack 
gO-g, gM

RAVENOL getriebeoel MZg

SAE: 80, 80W-90, 90 
API: GL 4
MIL: MIL-L-2105 D 
Минеральное трансмиссионное масло для синхронизиро-
ванных и не синхронизированных коробок передач, разда-
точных коробок и промежуточных передач грузовых авто-
мобилей и тяжелой техники.

MAN 341 Typ Z-1/E-1, ZF TE-ML 02A, 16A, 17A, 19A, MB 235.1, 
Ford SQM-2C-9008A



RAVENOL VSg

SAE: 75W-90 
API: GL 5 / GL 4
MIL: MIL-L-2105 D
Полностью синтетическое трансмиссионное масло для 
механических коробок передач.

MB 235.8, MAN 342 Typ S-1, ZF TE-ML 12B, 16F, 17B, 
SCANIA STO 1:0, Renault LKW, DAF LKW (для удлиненных 
интервалов замены), VOLVO 97312 / 97315, IVECO

ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ (МКПП)_36 ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ (МКПП)_37

RAVENOL TDg 

SAE: 75W-110
API: GL-4/5
MIL: MIL-L-2105 D, MIL-PRF-2105E
Полностью синтетическое универсальное трансмис-
сионное масло для высоконагруженных элементов 
трансмиссии и коробок передач легковых и грузовых 
автомобилей. 

ZF TE-ML-05B, 12B, 16F, 19C, 21B, MACK gO-J, DAF, STO 1:0

RAVENOL LS 75W-90

SAE: 75W-90 
API: GL 5
MIL: MIL-L-2105 D
Полусинтетическое трансмиссионное масло для само-
блокирующихся дифференциалов (Limited Slip) и ги-
поидных трансмиссий.

ZF TE-ML 05C/D, Limited Slip

RAVENOL PSA

SAE: 75W-80 
API: GL 4+
Полусинтетическое трансмиссионное масло для авто-
мобилей Citroen и Peugeout. 

PSA Standard В 712315

RAVENOL SLS Sport Limited Slip

SAE: 75W-140 
API: GL 5 + LS
MIL: MIL-L-2105 D
Полностью синтетическое трансмиссионное масло для 
гиподных коробок передач с самоблокирующимися 
дифференциалами (Limited Slip).

Limited Slip

RAVENOL TgO

SAE: 75W-90 
API: GL 5
MIL: MIL-L-2105 D
Полусинтетическое трансмиссионное масло для тяже-
лонагруженных гипоидных трансмиссий.

ZF TE-ML 05A, 07A, 17B, CS 3000B, Ford M2C-9002A, 
Mack gO-g, gM, MB 235.0, MB 235.1

RAVENOL TSg

SAE: 75W-90 
API: GL 4
Полусинтетическое трансмиссионное масло для син-
хронизированных и несинхронизированных коробках 
передач грузовых автомобилей и рабочих машин.

VW 501 50, Ford M2C-175, gM Opel B 040 104 3
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RAVENOL MTF-1 SAE 75W-85

SAE: 75W-85
API: GL-4/5 
Полностью синтетическое трансмиссионное масло на ос-
нове ПАО для механических коробок передач, раздаточных 
коробок и дифференциалов.

Альтернатива жидкостям: general Motors 1940182, 
93740319, Hyundai 04300-00110, 04300-00140, 08950-
00020-B, 08950-00020-A, MB 235.7 A 001 989 33 03, MB 
235.4 A 001 989 14, OPEL B 040 2071 03, Mitsubishi 3717610, 
MTF BOT 402, BOT 0063 для F35/MU3 5-ст. SAAB/gM/Opel, 
Nissan KLD26-75802, KE91699931, KE91699942, 999MP-
MTF00P, TOyOTA 08885-02606, 08885-81070, 08885-81060

RAVENOL MTF-2 SAE 75W-80 

SAE: 75W-80
Полностью синтетическое трансмиссионное масло на осно-
ве ПАО для механических коробок передач.

Альтернатива жидкостям: BMW 2300 7533 513 MTF 
LT-2, 83 22 0 309 031, 2300 1434 404 MTF LT-1, FIAT 
9.55550-MZ2, F178.B06, 14621616, FORD WSS-M2C200-D2, 
WSSM2C200-C3, 1547953, 1382914, general Motors 1940711, 
Honda 08261-99964, genuine MTF Fluid 08798-9031, MTF-
7289, Hyundai 02200-00130 TOD, Land Rover STC 9157, 
TyK500030, STC9158, MB 235.10 A 001 989 26 03, Mitsubishi 
MZ312644, 3005401, MTF-94 Fluid для Land Rover, Mg и 
Mini Cooper, Nissan 999MP-MTF20P, KE91699932R, Peugeot 
9730A2, Subaru K0321-F0090, TOyOTA 08885-00705, VOLVO 
1161681, 1161745, VW/AUDI g052911A2, g055538A2 для ZF 
6S450, Amarok 0C6

RAVENOL MTF-3 SAE 75W 

SAE: 75W
Полностью синтетическое трансмиссионное масло на осно-
ве ПАО для механических коробок передач.

Альтернатива жидкостям:  BMW MTF LT-3, 83227533818, 
83220396706; MTF BOT 207; Volvo 1161838, 1161839; Toyota 
08885-81081, 08885-81001; VW g052171A2, g060726A2

RAVENOL STF 
Synchromesh Transmission Fluid

Полностью синтетическое трансмиссионное масло для при-
менения в коробках переключения передач и распредели-
тельных коробках автомобилей концернов GM и Chrysler: 
New Venture Gear NV T350, NV 1500, NV 2550, NV 3500, NV 
3550, NV 5600 Chrysler NSG370 für Jeep Liberty 2005-2008, 
Jeep Wrangler 2005-, Chrysler Crossfire Tremec T4, T5, T18, 
T56, T176, TKO500, TKO600, TR 3450 and TR 3550.

Альтернатива жидкостям: Chrysler MS-9417, MS-9224, 
4874465, 4874464, general Motors 12345349, 9985648, 
1052931, 12377916, 9985535, 12345577, 9986105

СПЕЦИАЛЬНЫЕ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ, ЖИДКОСТИ  ДЛЯ ГУР_39

RAVENOL PSF Fluid
Специальная синтетическая гидравлическая жидкость 
для гидроусилителей руля современных автомобилей.

Honda PSF-S, Hyundai PSF-3, KIA PSF-III, Land Rover 
Cold Climate PAS Fluid 14315 LRN2261, Mazda PSF, 
Subaru PS Fluid, TOyOTA PSF-EH, CITROEN/PEUgEOT 
9735EJ для C-Crosser и PEUgEOT 4007, MITSUBISHI 
DIAMOND PSF-2M

RAVENOL LHM+ Fluid
СПЕЦИФИКАЦИИ: ISO 7308, DIN 51 524 ч. 2
Специальная полусинтетическая гидравлическая жид-
кость для применения в гидросистемах автомобилей 
концерна  PSA (Citroen и Peugeot).

PSA Standard B 71 2710

RAVENOL SSF 
СПЕЦИФИКАЦИИ: ISO 7308, DIN 51 524 ч. 2
Специальная полусинтетическая гидравлическая жид-
кость для гидроусилителей руля и гидросистемах авто-
мобилей VW, AUDI, SEAT, Skoda.

VW TL 521 46 (g002 000, g004 000), MB 343.0, 
MB 345.0, CHF11S, CHF202, Opel 1940 715, Opel 1940 
766, Ford M2C204-A, Ford 1 384 110, ZF TE-ML 02K, 
SAAB 93160548, BMW 83 29 0 429 576, Citroen 9979 A1

RAVENOL PSF-y Fluid
Полностью синтетическое гидравлическое масло 
для гидроусилителей руля автомобилей Volkswagen, 
Mercedes Benz и Chrysler. 

Альтернатива жидкостям: VW g009300A2, Mercedes 
A0009898803, Chrysler 05098158A, MS-5931, MS-9933, 
04883077, gM 9985010, 89020661, 1050017, Texaco TL 
4634, HONDA 08206-9002, 08285-P99-01Z-T1

RAVENOL gHA-F 
gearbox Hydraulic Actuator Fluid
Cпециальное гидравлическое масло на базе синте-
тических и минеральных компонентов с беззольным 
пакетом присадок для электронных управляемых MCP 
трансмиссий автомобилей Peugeot/Citroen и  трансмис-
сий Dualogic, Selespeed автомобилей FIAT/Alfa Romeo.

CITROËN/PEUgEOT 9979.A4 для MCP автоматических 
коробок передач, FIAT/ALFA Romeo 15081616 CS SPEED 
для Dualogic, Selespeed коробок передач FIAT 9.55550-
SA1 Nr.F005.F98

RAVENOL MDL Multi-Disc 
locking differentials
Специальное полусинтетическое масло для многоди-
сковых сцеплений с самоблокирующимися диффе-
ренциалами.

Альтернатива жидкостям: AcDelco 10-4032, Daimler A 
0019895903 для Mercedes-Benz M-класса ( W164, X164), 
gM 92184900, Land Rover LR019727, BOT 720, TyK500070, 
Porsche 000.043.300.37 для Porsche Cayenne, Porsche 
Panamera, VW g052196A2 для VW Touareg



Общепринятой в Европе считается классификация смазок по стандарту DIN 51502. Также в мире существуют классификации смазок по ISO 
(Международная организация стандартов) и NLGI (Национальный институт пластичных смазок (США)). В России в основном распространены 

Европейские стандарты и компания Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH маркирует свои пластичные смазки по DIN 51502.

СМАЗКИ

ПО СТАНДАРТУ DIN 51 502 ПЛАСТИЧНЫЕ СМАЗКИ ИМЕюТ СЛЕДУюЩУю СХЕМУ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
                                         назначение смазки

K Для подшипников качения (скольжения) и плоскостей скольжения по DIN 51 825

g Для закрытых передач по DIN 51 825

Og Для открытых передач 

M Для подшипников скольжения и уплотнений

                                          тип базового масла и присадок
P Присадка EP

F Твердая присадка (графит, дисульфид молибдена и т. д.)

E Полиэфирное масло

FK Перфторовая жидкость

HC Синтетичеcкие углеводы

PH Масло на основе эфира фосфорной кислоты

Pg Полигликоливое масло

SI Силиконовое масло

X Другие масла

60°С С-0 или 1 
Стойкость к вымыванию водой при при заданной температуре воды по DIN 51 807:

D-2 или 3

80°С Е-0 или 1 от C по F при 40 °C

F-2 или 3 от C по M при 90 °C

100 °С g-0 или 1 от N по U – степень реакции на воду оговаривается дополнительно

Н-2 или 3

120 °С  К-0 или 1

М-2 или 3

140 °С N

160 °С Р 0 – невымываемые

180 °С R 1 – слабо вымываемые

200°С S 2 – средняя степень вымывания

220°С Т 3 – сильная степень вымывания

Свыше 220 °C U

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА И СТЕПЕНЬ ВОДОСТОЙКОСТИ

НОМЕРА КОНСИСТЕНЦИИ по NLgI
NLgI состояние смазки применение смазки

000 очень жидкая, как вязкое масло
для централизованного смазывания передач и шестерен

00 полужидкая
0 очень мягкая

для смазывания подшипников скольжения и качения
1 очень мягкая
2 мягкая смазка
3 густоватая
4 густая

для создания герметичности5 очень густая
6 очень густая, как мыло

NLGI1 используются зимой,

NLGI 2 являются 
универсальными,

NLGI 3 используются летом,

NLGI 00 и 000 — полужидкие 
смазки для централизованных 
систем смазывания.

*Конкретные спецификации указаны для каждого конкретного продукта RAVENOL

СМАЗКИ_40

Основными критериями подбора смазок являются область применения (узлы смазывания), интервалы рабочих температур (нижние и верхние), 
совместимость с эластомерами, устойчивость к окислению. 

В качестве загустителей при производстве смазок используются: 
 • Литиевое мыло (универсальные водостойкие пластичные смазки с интервалом рабочей температуры -20°С … +130°С)
 • Кальциевое мыло (водостойкие пластичные смазки с интервалом рабочей температуры -40°С … +60°С)
 • Натриевое мыло (пластичные смазки для роликовых подшипников, не водостойкие, с максимальной рабочей температурой 100°С)

Не рекомендуется смешивать смазки с различными загустителями. 

СМАЗКИ_41

RAVENOL Mehrzweckfett OML
КЛАСС NLgI: 2
СПЕЦИФИКАЦИИ: К2К-30, ISO-L-XCCEA2
Многофункциональная пластичная литиевая смазка для 
легконагруженных подшипников качения и деталей.
Интервал рабочей температуры:
от -30° С до +130° С
МВ 267.0

RAVENOL Mehrzweckfett Mit MOS-2
КЛАСС NLgI: 2
СПЕЦИФИКАЦИИ: KPF2K-30, ISO-L-XCCIB2
Многофункциональная пластичная литиевая смазка с 
дисульфидом молибдена для смазывания узлов при 
тяжелых нагрузках, также подходит для смазывания 
шасси.
Интервал рабочей температуры:
от -30° С до +130° С

RAVENOL Mehrzweckfett mit graphit
КЛАСС NLgI: 2
СПЕЦИФИКАЦИИ: KPF2K-30, ISO-L-XCCFB2
Многофункциональная пластичная литиевая смазка с гра-
фитом для высокотемпературных и тяжелых нагрузок.
Интервал рабочей температуры:
от -30° С до +130° С

RAVENOL W lzlagerfett LI-86
КЛАСС NLgI: 3
СПЕЦИФИКАЦИИ: K3K-30, ISO-L-XCCFA3
Многофункциональная пластичная литиевая смазка
для подшипников качения роликовых и шариковых
подшипников. Также подходит для смазывания шасси.
Применяется в строительной и сельскохозяйственной
технике. Устойчива к загрязнениям и попаданию воды.
Интервал рабочей температуры:
от -30° С до +130° С

RAVENOL Super ЕР-Langzeitfett
КЛАСС NLgI: 2
СПЕЦИФИКАЦИИ: KP2K-30, ISO-L-XCCIB2
Многофункциональная пластичная литиевая смазка с
удлиненным интервалом замены для смазывания тя-
желонагруженных подшипников скольжения и каче-
ния, а такжи при наличии влияния влаги, вибрации и
ударных нагрузок.
Интервал рабочей температуры:
от -30° С до +130° С
LOVAT LOV-204

RAVENOL Kugellagerfett
КЛАСС NLgI: 2
СПЕЦИФИКАЦИИ: К2К-30
Многофункциональная пластичная литиевая смазка
для шариковых подшипников.
ISO 6743: ISO-L-XCCEA2
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Охлаждающие жидкости (антифризы) чаще всего производятся на основе моноэтиленгликоля 
с добавлением комплекса специальных присадок, которые обеспечивают:

• исключительную защиту радиатора и системы охлаждения двигателя 
от коррозии

• продление срока службы охлаждающей жидкости до 200 000 км пробега

• отличные теплообменные характеристики

• благотворное воздействие на помпу системы охлаждения

• прекрасную текучесть

• не содержат в своём составе фосфатов, нитритов и аминов, которые могут 
отрицательно влиять на материалы, используемые при изготовлении 
двигателей

Для уверенной антикоррозионной защиты антифриз должен использоваться не менее, чем в 33% концентрации; такая смесь обеспечивает 
незамерзающие свойства до -20°С. Рекомендуемая смесь для Северной Европы 50/50, позволяющая использовать ее до -38°С. Для более низких 
температур содержание концентрированного антифриза RAVENOL в воде может быть увеличено до 70% (но не более), что позволяет использовать 
антифриз до -69°С.

ОХЛАЖДАюЩИЕ ЖИДКОСТИ

ОСНОВА

PH ПРИ 20°C

Ионы хлора – MAX  
40 мг/литр.

Сумма хлоридов  
и сульфатов - MAX  
40 мг/литр.

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ 
АНТИФРИЗ ВОДА

ГОТОВ  
К ПРИМЕНЕНИЮ

ПРИСАДКИ

МОНОЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ

ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ

МОНОПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ

ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ

ПРОТИВОПЕННЫЕ

СТАБИЛИЗИРУЮЩИЕ

АНТИКАВИТАЦИОННЫЕ

КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ 
АНТИФРИЗ

При разбавлении концентрированных антифризов следует руководствоваться
следующим общим правилом:

разбавление антифриза следует осуществлять только деионизированной водой, например, RAVENOL Destilliertes Wasser EINTIONISIERT.

Применение обычной дистиллированной воды, например аптечной, приводит к внутренней (в результате ионного обмена) коррозии металлов.

Охлаждающие жидкости не имеют спецификаций как у масел типа SAE, API и АСЕА. Основополагающим фактором в определении качества 
антифриза и в его подборе являются спецификации автопроизводителей.

Импортные антифризы в основном соответствуют нормам ASTM. Они регламентируют свойства концентратов и антифризов, исходя из их основы 
(моноэтиленгликоля или пропиленгликоля) и условий эксплуатации.

• ASTM D 3306 и ASTM D 4656 — для легковых автомобилей и малых грузовиков;

• ASTM D 4985 и ASTM D 5345 — для двигателей, работающих в тяжелых условиях (длительно эксплуатируемых в режимах, близких к 
максимальной мощности, на внедорожной технике, больших грузовиках, в стационарных силовых установках и т.п.). Причем в эти ОЖ необходимо 
предварительно добавить специальную присадку.

Кроме общих стандартов, многие изготовители автомобилей применяют свои спецификации, с дополнительными требованиями. Например, нормы 
General Motors USA — Antifreeze Concentrate GM 1899-М, GM 6038-М или система нормативов G концерна Volkswagen.

*Конкретные спецификации указаны для каждого конкретного продукта RAVENOL

RAVENOL Polfett-Saeureschutzfett
КЛАСС: NLgI 2
СПЕЦИФИКАЦИИ: К2К-30
Многофункциональная пластичная литиевая смазка,
обеспечивающая защиту контактных и металлических
деталей.
ISO 6743: ISO-L-XCCEA2

RAVENOL Hot Red grease HRg 1
КЛАСС: NLgI 1
СПЕЦИФИКАЦИЯ: KP1P-35, ISO-L-XCEEB1
Высокотемпературная пластичная литиевая смазка для 
подшипников качения и скольжения. 
Интервал рабочей температуры: от -35°C до +160°C 

RAVENOL Hot Red grease HRg 2
КЛАСС: NLgI 2
СПЕЦИФИКАЦИЯ: KP2P-35, ISO-L-XCEEB2
Высокотемпературная пластичная литиевая смазка для 
подшипников качения и скольжения. 
Интервал рабочей температуры: от -35°C до +160°C

RAVENOL Hot Red grease HRg 3
КЛАСС: NLgI 3
СПЕЦИФИКАЦИЯ: KP3P-25, ISO-L-XВEEB3
Высокотемпературная пластичная литиевая смазка для 
подшипников качения и скольжения. 
Интервал рабочей температуры: от -25°C до +160°C 

RAVENOL Arctic Tripoid grease ATg 2 mit MoS2
КЛАСС: NLgI 2
СПЕЦИФИКАЦИЯ: KPF2K-60, ISO-L-XECEB2
Низкотемпературная пластичная литиевая смазка с до-
бавлением дисульфида молибдена для подшипников 
качения и скольжения. 
Интервал рабочей температуры: от -60°C до +120°C 

RAVENOL Arctic green grease Agg 2
КЛАСС: NLgI 2
СПЕЦИФИКАЦИЯ: KP2K-60, ISO-L-XECEB2
Низкотемпературная пластичная литиевая смазка для 
подшипников качения и скольжения. 
Интервал рабочей температуры: от -60°C до +120°C 

Ravenol Extreme Pressure grease EPg 3
КЛАСС: NLgI 3
СПЕЦИФИКАЦИЯ: KP3K-30, ISO-L-XCCEB3
Высококачественная пластичная литиевая смазка для 
подшипников качения и скольжения в условиях работы 
под высоким давлением. 
Интервал рабочей температуры: от -30°C до +120°C 

RAVENOL Kupferpaste 
КЛАСС: NLgI 1-2
СПЕЦИФИКАЦИЯ: KF1,5U-20, ISO-L-XBgEB1-2
Консистентная смазка на основе литиевого мыла с до-
бавлением медного порошка, предназначенная для сма-
зывания резьбовых соединений и втулок в бурильных 
колонах, буровых штангах
Интервал рабочей температуры: от -20°C до +1000°C



RAVENOL OTC Organic Technology Coolant 
Concentrate

Концентрат охлаждающей жидкости на основе этилен-
гликоля с добавлением комплекса специальных приса-
док карбоксилатного типа и может смешиваться только 
с аналогичными антифризами лилового или красного 
цвета. Защищает от любых видов коррозии, включая 
высокотемпературную поверхностную коррозию алю-
миния характерную для современных двигателей. 

Цвет: красный.

MAN 324 SNF, MTU MTL 5048, MB 325.3, VW/Audi TL 774-
D/F (g12 Plus), Opel gM 6277M, Opel gM B 040 1065, Ford 
WSS-M 97 B44D (с мод.года 1999), FORD 1336797, 1336807, 
1365305, Porsche, Mitsubishi 0103044, 0103045, MZ311986, 
Toyota 08889-00115, 08889-01005, 08889-80014, 08889-
80015, 00272-1LLAC, VOLVO 9437650, 9437651, VW 
g012A8gM1, g012A8FM8

RAVENOL OTC Organic Technology Coolant 
Premix -40°C

Готовый к применению антифриз с защитой от замерзания 
до -40°С без силиката. Выполнен по современной техноло-
гии OAT (Organic Acid Technology) с применением присадок 
карбоксилатного типа. 

Цвет: лиловый.

MAN 324 SNF, MTU MTL 5048, MB 325.3, VW/Audi TL 774-
D/F (g12 Plus), Opel gM 6277M, Opel gM B 040 1065, Ford 
WSS-M 97 B44D (с мод.года 1999), FORD 1336797, 1336807, 
1365305, Porsche, Mitsubishi 0103044, 0103045, MZ311986, 
Toyota 08889-00115, 08889-01005, 08889-80014, 08889-
80015, 00272-1LLAC, VOLVO 9437650, 9437651, VW 
g012A8gM1, g012A8FM8

RAVENOL OTC Organic Technology Coolant 
HOT CLIMATE -15°C

Готовый к применению антифриз на основе моноэтилен-
гликоля уровня качества VW G12+  с защитой от замер-
зания до -15°C.

Цвет: лиловый.

RAVENOL TTC Traditional Technology Coolant 
Concentrate

Концентрат охлаждающей жидкости на основе моноэти-
ленгликоля. Не содержит фосфатов, нитритов и аминов. 
Рекомендуется разбавлять очищенной деионизиро-
ванной водой, например, RAVENOL Destilliertes Wasser 
entionisiert.

Цвет: желто-зеленый флуорисцентный.

VW TL 774-C (g11), ASTM D 3306 (США), BS 6580 (Вели-
кобритания), O Norm V 5123 (Австрия), JIS K 2234 (Япо-
ния), CUNA NC 956-16 (Италия), AFNOR R15-601 (Фран-
ция), SAE J1034, UNE 25-361 (Испания), ASTM D 6210, 
ASTM D 4985, ASTM D 3306, ASTM D 1384, ASTM D 2570, 
ASTM D 2809, FORD WSS-M97B51-A

RAVENOL TTC Traditional Technology Coolant 
Premix -40°C

Готовый к применению антифриз на основе моноэтилен-
гликоля уровня качества VW G11. 

Цвет: желто-зеленый флуорисцентный.

VW TL 774-C (g11), ASTM D 3306 (США), BS 6580 (Ве-
ликобритания), O Norm V 5123 (Австрия), JIS K 2234 
(Япония), CUNA NC 956-16 (Италия), AFNOR R15-601 
(Франция), SAE J1034, UNE 25-361 (Испания), ASTM D 
6210, ASTM D 4985, ASTM D 3306, ASTM D 1384, ASTM 
D 2570, ASTM D 2809, FORD WSS-M97B51-A

RAVENOL TTC Traditional Technology 
Coolant HOT CLIMATE -15°C

Готовый к применению антифриз на основе моноэтилен-
гликоля, обеспечивает максимальную защиту от замерза-
ния до -15°C.

Цвет: желто-зеленый. 

RAVENOL TTC Traditional Technology 
Coolant COLD CLIMATE -60°C

Готовый к применению антифриз на основе моноэтилен-
гликоля, обеспечивает максимальную защиту от замерза-
ния до -60°C.

Цвет: желто-зеленый. 
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RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant 
Concentrate 

Концентрированный антифриз на основе моноэтилен-
гликоля с добавлением комплекса специальных фос-
фатных присадок. Специально разработан для японских 
двигателей. 

Цвет: зеленый.

Альтернатива жидкостям: Mazda FL22 Coolant, Ford 
WSSM97B55 (Motorcraft Specialty green Engine Coolant), 
Ford VC-10-A2, Nissan Antifreeze Coolant (L250), Nissan 
KE90299934, KE90299944, 08CLAg010S0 Honda E 
Coolant, Hyundai Long Life Coolant, Hyundai 07100-00200, 
07100-00400, 00232-19010, Mazda 000077508E20, 
C122CL005A4X, C100CL005A4X

RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant 
Premix -40°C

Готовый к применению антифриз с защитой от замерза-
ния до -40°С на основе моноэтиленгликоля с добавлени-
ем комплекса специальных фосфатных присадок. Специ-
ально разработан для японских двигателей. Не содержит 
в своём составе силикатов, нитритов, аминов. 

Цвет: зеленый. 

Mazda FL22 Coolant, Ford WSSM97B55 (Motorcraft 
Specialty green Engine Coolant), Ford VC-10-A2, 
Nissan Antifreeze Coolant (L250), Nissan KE90299934, 
KE90299944, 08CLAg010S0 Honda E Coolant, Hyundai 
Long Life Coolant, Hyundai 07100-00200, 07100-00400, 
00232-19010, Mazda 000077508E20,C122CL005A4X, 
C100CL005A4X

RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant 
HOT CLIMATE -15°C

Готовый к применению антифриз на основе моноэти-
ленгликоля с добавлением комплекса специальных фос-
фатных присадок. Специально разработан для японских 
двигателей. Защита от замерзания и коррозии при тем-
пературе до -15°C. 

Цвет: зеленый. 

RAVENOL HJC Hybrid Japanese Coolant 
COLD CLIMATE -60°C

Готовый к применению антифриз зелёного цвета на ос-
нове моноэтиленгликоля с добавлением комплекса спе-
циальных фосфатных присадок. Специально разработан 
для японских двигателей. Защита от замерзания и корро-
зии при температуре до -60°C.

Цвет: зеленый. 

RAVENOL HTC Hybrid Technology Coolant 
Concentrate

Концентрат охлаждающей жидкости на основе этиленгли-
коля, с улучшенными температурными (замерзание/кипе-
ние) характеристиками, повышенными антикоррозионны-
ми свойствами  снижает вероятность образования осадков 
в системе охлаждения. Не содержит фосфатов, аминов и 
нитритов и обеспечивает антикоррозионную защиту всех 
металлов, присутствующих в двигателе, включая алюми-
ний и различные сплавы. 

Цвет: синий.

MB 325.0, MB A000989082510, ASTM D3306, 
ASTM D4985, ASTM D4340, SAE J1034, NATO 
S-759, FORD ESE-M978B4H-A, FORD AF Plus, 
MAN 324, SAAB, gM 1825M, OPEL-gM QL130100, 
DAF, gM 1899M, gM 93740141, gM 93740140, 
VW-AUDI-PORSCHE, gM SATURN, ROVER, PORSCHE, John 
Deere, JAgUAR, BMW 81 22 9 407 454, 83 19 2 211 191, 
RENAULT, Honda OL999-9011

RAVENOL HTC Hybrid Technology Coolant 
Premix -40°C

Готовый к применению антифриз на основе моноэтилен-
гликоля с улучшенными температурными (замерзание/
кипение) характеристиками, повышенными антикорро-
зионными свойствами. 

Цвет: синий.

MB 325.0, MB A000989082510, ASTM D3306, ASTM 
D4985, ASTM D4340, SAE J1034, NATO S-759, FORD ESE-
M978B4H-A, FORD AF Plus, MAN 324, SAAB, gM 1825M, 
OPEL-gM QL130100, DAF, gM 1899M, gM 93740141, gM 
93740140, VW-AUDI-PORSCHE, gM SATURN, ROVER, 
PORSCHE, John Deere, JAgUAR, BMW 81 22 9 407 454, 
83 19 2 211 191, RENAULT, Honda OL999-9011

RAVENOL HTC Hybrid Technology Coolant 
HOT CLIMATE -15°C

Готовый к применению антифриз на основе моноэтиленгли-
коля с улучшенными температурными (замерзание/кипение) 
характеристиками, повышенными антикоррозионными свой-
ствами, обеспечивает максимальную защиту от замерзания 
до -15°C.

Цвет: синий. 

RAVENOL HTC Hybrid Technology Coolant 
COLD CLIMATE -60°C

Готовый к применению антифриз на основе моноэтилен-
гликоля с улучшенными температурными (замерзание/
кипение) характеристиками, повышенными антикорро-
зионными свойствами, обеспечивает максимальную за-
щиту от замерзания до -60°C.

Цвет: синий. 
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RAVENOL LgC Lobrid glycerin Coolant 
Concentrate 

Концентрат охлаждающей жидкости с защитой от замер-
зания и коррозии.

Цвет: лиловый. 

VW TL 774-J (g13), Volkswagen VW g013A8JM1, 
g013A8JM8, g013A8JM9, Audi, Skoda и Seat

RAVENOL LgC Lobrid glycerin Coolant 
Premix -40°C

Готовый к применению антифриз с защитой от замерза-
ния при температуре до -40°C и коррозии.

Цвет: лиловый. 

VW TL 774-J (g13), Volkswagen VW g013A8JM1, 
g013A8JM8, g013A8JM9, Audi, Skoda и Seat

RAVENOL LgC Lobrid glycerin Coolant HOT 
CLIMATE -15°C

Готовый к применению антифриз лилового цвета с защи-
той от замерзания при температуре до -15°C и коррозии.

 Цвет: лиловый. 

RAVENOL Frostschutz fuer Druckluftbremsen

Специальный антифриз для системы пневмотормозов 
грузовых автомобилей и автобусов на основе изопро-
пилового спирта, этиленгликоля и комплекса специаль-
ных присадок. Предотвращает замерзание клапанов и 
вентилей системы пневмотормозов, защищает систему 
пневмотормозов от коррозии, сохраняет эластичность 
резиновых уплотнителей.

RAVENOL LTC Lobrid Technology Coolant 
Concentrate

Концентрат охлаждающей жидкости на основе моноэти-
ленгликоля с защитой от замерзания и коррозии. Не со-
держит боратов, нитритов, аминов и фосфатов.

Цвет: лиловый. 

VW TL 774-g (g12++), MAN 324 Typ Si-OAT, MB 325.5, 
Porsche (с 1997 мод.года) Boxster, Cayman, Cayenne, 
Panamera, VW g012A8gM1, g012A8FM8

RAVENOL LTC Lobrid Technology Coolant 
Premix -40°C

Готовый к применению антифриз на основе моноэтилен-
гликоля с защитой от замерзания и коррозии.

Цвет: лиловый.

VW TL 774-g (g12++), MAN 324 Typ Si-OAT, MB 325.5, 
Porsche (с 1997 мод.года) Boxster, Cayman, Cayenne, 
Panamera, VW g012A8gM1, g012A8FM8

RAVENOL LTC Lobrid Technology Coolant 
HOT CLIMATE -15°C

Готовый к применению антифриз лилового цвета на ос-
нове моноэтиленгликоля с защитой от замерзания и кор-
розии при температуре до -15°C.

Цвет: лиловый.

RAVENOL LTC Lobrid Technology Coolant 
COLD CLIMATE -60°C

Готовый к применению антифриз лилового цвета на ос-
нове моноэтиленгликоля с защитой от замерзания и кор-
розии при температуре до -60°C. Цвет: лиловый.
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RAVENOL Autopolitur
Полироль-паста антистатик с тефлоном. 

RAVENOL Autoshampoo
Специально разработанный экологически безопасный 
концентрат автомобильного шампуня. Интенсивно 
очищает поверхность автомобиля, придает блеск, по-
крывает защитной пленкой.

RAVENOL glasklar
Высокоэффективный очиститель стекол автомобиля. Уда-
ляет следы никотина и жирные пятна, не оставляет следов.

RAVENOL destilliertes Wasser
Вода для разведения антифриза и воды для аккуму-
ляторов.

RAVENOL Sommerscheibenreiniger 1:10
Концентрат летнего средства для бочка омывателя ло-
бового стекла автомобиля. Интенсивно удаляет следы 
насекомых, маслянную пленку, жир, пыль и грязь с 
лобового стекла. За счет прекрасных моющих свойств 
уменьшает расход воды.

RAVENOL Hockdruckreiniger-Konzentrat
Эффективное моющее средство для применения в 
мойках высокого давления. Не содержит в своем со-
ставе загустителей, очень экономично: достаточно 
20-40 мл средства на 1л воды из расходного бачка 
аппарата высокого давления. Не образует накипь на 
нагревательных элементах аппарата. 
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RAVENOL Turschloss-Enteiser

Жидкость для размораживания замков автомобилей 
• защищает от коррозии 
• вытесняет воду 
• эффективно размораживает замки

RAVENOL Schlossol

Масло для замков автомобилей 
• защищает от коррозии
• вытесняет воду
• зимой предотвращает замерзание замков
• для круглогодичного ухода за замками, автоматиче-
скими антеннами, дверными петлями

RAVENOL gummi-Pflegestift

Твердая смазка-карандаш для ухода и защиты резино-
вых изделий (резиновые прокладки, резиновые уплот-
нители, например, прокладки на двери автомобиля) в 
автомобилях и бытовом хозяйстве. Защищает РТИ от 
замерзания зимой и предотвращает их преждевремен-
ное старение.

RAVENOL Cockpit Spray
Бесцветный полироль для пластмассовых поверхностей 
автомобиля. Очищает и освежает пластмассовые, пла-
стиковые и другие поверхности. Не оставляет жирного 
налета и следов. Обладает приятным нерезким запахом.

RAVENOL Rostloser mit M0S2
Аэрозольное средство для растворения ржавчины 
с присадкой M0S2. Предназначено для растворения 
ржавчины в резьбовых и других соединениях. Облег-
чает откручивание «закипевших» крепежных деталей. 
Дисульфид молибдена (присадка M0S2) предохраняет 
от последующего окисления и облегчает закручивание.

RAVENOL Ketten-Spray
Аэрозольное средство для смазки цепей велосипе-
дов, мопедов, мотоциклов и других устройств с цеп-
ной передачей. Уникальные присадки обеспечивают 
прекрасную подвижность звеньев цепи, уменьшают 
износ, предохраняют от коррозии. Специальные при-
садки обеспечивают исключительную липкость масла, 
что предохраняет от разбрызгивания масла с цепи.

RAVENOL Bremsenreiniger
Аэрозольное средство для очистки элементов тормоз-
ной системы от масла, смазки, копоти, сажи и грязи.

RAVENOL Silikon-Spray
Аэрозольный очиститель-смазка с силиконом для резино-
технических деталей. Защищает резинотехнические дета-
ли от воздействия внешних факторов. Отталкивает воду, 
предохраняет от замерзания и растрескивания на солнце.
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Моторные масла

BMW
Longlife-98 (LL-98)      все бензиновые двигатели BMW с 1998 модельного года. Масла, апробированные по данной спецификации, могут применяться и в 

моделях, выпускавшихся до анонса двигателей с удлиненными интервалами обслуживания, но не в принудительном порядке. 

Longlife-01 (LL-01) все бензиновые двигатели BMW модельного ряда сентябрь 2001 года. 

Longlife-01 FE
(LL-01 FE)

двигатели BMW нового поколения N40, N42, N45, N46, N52, N62, N73 c 2001 модельного года 

Longlife-04 (LL-04)       все дизельные двигатели BMW с сажевым фильтром DPF с 2004 модельного года

Special Engine Oils         бензиновые и дизельные двигатели BMW до 1998 модельного года  

MERCEDES-BENZ
МВ 226.9            моторные масла для газовых двигателей (CNG) на основе BR 300/400

MB 228.0/1       сезонные/всесезонные моторные масла SHPD для всех дизельных двигателей Mercedes-Benz; продлен интервал замены для дизельных 
двигателей грузовых автомобилей с турбонаддувом; б азовые требования – АСЕА Е2-96; должна быть проверена совместимость с 
эластомерными прокладками

MB 228.2/3        сезонные/всесезонные моторные масла SHPDдля дизелей, как в листе 228.1; удлинен интервал замены для дизельных двигателей 
грузовых автомобилей, изготовленных после сентября 1988 года; базовые требования АСЕА Е3; дополнительные требования – 
проведены испытания в двигателях Mercedes Benz и продолжительные дорожные испытания; должна быть проверена совместимость с 
эластомерными прокладками       

 MB 228.5 дизельные масла UHPD (Ultra High Performance Diesel) со сверхвысокими  эксплуатационными свойствами. В автомобилях 
производства Mercedes-Benz допускаются наиболее длительные пробеги между заменами масла. Всесезонные масла для дизельных 
двигателей с наддувом тяжелых грузовиков, API CF-4 и CG-4, с увеличенными сроками замены, с уменьшенным угаром и вредным 
воздействием на катализатор; базовые требования АСЕА Е4

МВ 228.51        дизельные масла UHPD (Ultra High Performance Diesel), как в листе МВ 228.5, но с особыми требованиями к сажевому фильтру DPF для 
двигателей EURO IV. Технология LOW SPAsh

MB 229.1         введен в 1997 году для универсальных моторных масел для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей производства 
Mercedes Benz (до 1997 модельного года) в качестве масел первой заливки. Всесезонные масла для форсированных бензиновых и 
дизельных двигателей легковых автомобилей, API SJ/CF и API SJ/CG с увеличенными сроками замены (до 30 000 км), с уменьшенным 
угаром и вредным воздействием на катализатор, базовые требования ACEA A3-96, A2-98, A3-98, B2-96, B3-96

MB 229.3         новейшие бензиновые и дизельные двигатели  Mercedes-Benz с 1999 модельного года

MB 229.31         низкозольные масла для бензиновых и дизельных двигателей Mercedes-Benz с 1999 модельного года. Технология LOW SPAsh

MB 229.5          масла для бензиновых и дизельных двигателей с увеличенными или гибкими интервалами сервисного обслуживания

МВ 229.51        низкозольные масла для бензиновых и дизельных двигателей Mercedes-Benz с с увеличенными или гибкими  интервалами сервисного 
обслуживания. Технология LOW SPAsh

VOLKSWAgEN/AUDI
VW 500.00          легкотекучие энергосберегающие всесезонные моторные масла с вязкостью SAE5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40. Базовые требования 

АСЕА А3-96

VW 501.01          универсальные масла для бензиновых и дизельных двигателей с непосредственным впрыском; базовые требования АСЕА А2-96; для 
турбодизельных двигателей – только в сочетании с VW 505.00                     

VW 502.00         для бензиновых двигателей с повышенной эффективной мощностью и непосредственным впрыском; базовые требования АСЕА А3-96

VW 503.00          для бензиновых двигателей с непосредственным впрыском, предусмотрен продленный интервал замены; имеют пониженную 
высокотемпературную вязкость с целью энергосбережения; применяются только в двигателях выпускаемых с мая 1999 года; при 
применении в других двигателях может привести к поломке

VW 503.01          для бензиновых двигателей с турбонаддувом; предусмотрен продленный интервал замены 

VW 504 00          для автомобилей с увеличенными интервалами сервисного обслуживания, для бензиновых и дизельных двигателей с сажевым 
фильтром DPF

VW 505.00          масла для дизельных двигателей легковых автомобилей без и с турбонаддувом; базовые требования АСЕА В3-96     

VW 505.01         специальное всесезонное масло вязкостью SAE5W40 для дизельных двигателей с насос-форсункой (Pumpe-Duse-Dieselmotoren)

VW 506.00          всесезонные масла для дизельных двигателей легковых автомобилей с турбонаддувом; предусмотрен продленный интервал замены; 
имеют пониженную высокотемпературную вязкость с целью энергосбережения; применяются только в двигателях выпускаемых с мая 
1999 года; при применении в других двигателях может привести к поломке; базовые требования АСЕА В4-98

VW 506.01 масла класса VW 505.01 с возможностью продленного интервала замены

VW 507 00          для автомобилей с увеличенными интервалами сервисного обслуживания, для бензиновых и дизельных двигателей с cажевым 
фильтром DPF

PORSCHE
Porsche Все допуски означают, что данное масло испытано по программам фирмы Porsche и допущено к эксплуатации на автомобилях этой 

фирмы. Только для синтетических и полусинтетических масел с увеличенными интервалами замены (минимум 20 000 км)

Трансмиссионные масла для МКПП

MERCEDES-BENZ
MB 235.0                масла вязкостью SAE90, 85W-90, категория качества API GL-5

MB 235.1                 масла вязкостью SAE80W, 80W-85,85W-90, категория качества API GL-4

MB 235.4              полностью синтетические масла вязкостью 75W-85, категория качества API GL-4 (альтернатива – 235.1)

MB 235.5                масла как 235.1 с продленным интервалом замены

MB 235.6 масла как 235.0 с продленным интервалом замены

MB 235.7                 масла вязкостью SAE85W-90, категория качества API GL-5

MB 235.8                 полностью синтетические масла вязкостью 75W-90, категория качества API GL-5

MB 235.9                  специальные полностью синтетические масла вязкостью 75W-90 для главной передачи AG 4. MB Achsgetriebeoel A 001 989 2503

MB 235.10               специальные полусинтетические масла вязкостью SAE75W-80, категория качества API GL-4. MB Schaltgetriebeoel A 001 989 2603

MB 235.11          специальные полностью синтетические масла вязкостью 75W-90, категория качества API GL-4. MB Schaltgetriebeoel A 001 989 2803  

MB 235.12 моторные масла SAE30, SAE40, применяемые как жидкости для автоматических коробок передач в тропическом климате

MB 235.13 полностью синтетическое масло с вязкостью SAE50 для ручных коробок передач грузовых автомобилей
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RAVENOL Motorstarter

Средство для быстрого запуска любых типов двигателей вну-
треннего сгорания

• гарантирует быстрый старт при сильных морозах
• обеспечивает быстрый запуск техники после сезонного хране-
ния (лодочные моторы, газонокосилки, снегоходы, мотоциклы, 
гидроциклы, бензопилы и прочее)
• не содержит озоноразрушающих веществ
• впрыскивается в воздухозаборник двигателя

RAVENOL Fliessverbesserer
Многофункциональная присадка к дизельному топливу

• препятствует образованию кристаллов парафинов при низких 
температурах. 
• улучшает прокачиваемость дизельного топлива при низких 
температурах. 
• повышает смазочные свойства топлива, продлевает ресурс ТНВД. 
• заливается в бак перед заправкой топливом. Температура при-
садки должны быть не ниже 5 °С, дизтоплива не ниже -3 °С, ма-
зута не ниже -1 °С
• не растворяет уже образовавшиеся кристаллы парафина

Летнее дизтопливо и мазут
Присадка, мл Диз.топливо, л Рабочая 
  температура, °С
50 50 -10
100 50 -18
150 50 -23
200 50 -25

Зимнее дизтопливо
50 50 -25
100 50 -28
150 50 -31

RAVENOL Scheibenfrostschutz Konzentrat IPA

Концентрат для бачка смывателя лобового стекла. Изготовлен 
на основе изопропилового спирта и содержит менее 8% этило-
вого спирта, что позволяет применять его согласно российскому 
законодательству в области контроля производства и оборота 
спиртосодержащей продукции. Протестирован немецкой орга-
низацией DEKRA. Нейтрален по отношению к лакокрасочному 
покрытию и резинотехническим изделиям.
Обеспечивает защиту в чистом виде до -360С, при разбавлении 
водой 1:1 до -140С.

ASTM D445, ASTM D1882, Hella Test

ТОРМОЗНЫЕ ЖИДКОСТИ
RAVENOL DOT 3, DOT 4, DOT 5.1

Тормозная жидкость.

J1703, ISO 4925, FMVSS 116 DOT 3, DOT 4, DOT 5.1, JIS K2233



TE-ML 05B Масла для передач, соответствующие требованиям стандарта Концерна ZFN 13011 (базовое масло синтетическое); вязкость SAE 75W-90 / 75W-
140

TE-ML 05C Масла для передач, соответствующие требованиям стандарта Концерна ZFN 13011, с присадками ограниченного скольжения (базовое масло 
минеральное); вязкость SAE 75W-90 / 75W-140 / 80W-90 / 80W-140 / 85W-90 / 85W-140/90

TE-ML 05D Масла для передач, соответствующие требованиям стандарта Концерна ZFN 13011, с присадками ограниченного скольжения, (базовое масло 
синтетическое); вязкость SAE 75W-90 / 75W-140

TE-ML 06 Трансмиссия и гидравлические навесные системы тракторов

TE-ML 06A Моторные масла (API CD/CE/CF-4/CF/CG-4/SF/SG/SH/SJ или АСЕА категории А/В/Е)

TE-ML 06B «Суперуниверсальные» тракторные масла (ST0U), соответствующие требованиям стандарта концерна ZFN 13022 (тест тормозов);  
вязкость SAE 10W-30 /10W-40 /15W-30 /15w-40 / 20W-40

TE-ML 06C «Суперуниверсальные» тракторные масла (STOU), соответствующие требованиям стандарта Концерна

TE-ML 07 Передачи с гидростатическим и механическим приводом, системы с электроприводом

TE-ML 07A Масла для передач, соответствующие требованиям стандарта Концерна ZFN13016; вязкость SAE 80W-85 / 80W-90 / 80W-140 / 85W-90 / 85W-140/90; 
наряду с этими маслами, допускаются к применению масла по спецификациям API GL-5, MIL-L-2105D или MIL-PRF-2105E, вязкость SAE 80W-85 / 
80W-90 / 80W-140 / 85W-90 / 85W-140 / 90
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TE-ML 07В «Суперуниверсальные» тракторные масла (STOU), соответствующие требованиям стандарта Концерна ZFN 13022;  
вязкость SAE 10W-30 / 10W-40 /15W-30 /15W-40 / 20W-40

TE-ML 07C Моторные масла, соответствующие требованием стандарта Концерна ZFN 13012; вязкость SAE 10W-30 / 10W-40 / 15W-30 / 15W-40

TE-ML 07D Моторные масла API CD/CE/CF/-4/CF/CG-4/SF/SG/SH/SJ или АСЕА категории А/В/Е

TE-ML 08 Системы рулевого управления (без гидроусилителя) легковых и грузовых автомобилей, автобусов и внедорожной мобильной техники

TE-ML 09 Системы рулевого управления (с гидроусилителем и маслонасосом) легковых и грузовых автомобилей, автобусов и внедорожной мобильной 
техники

TE-ML 09A Жидкости для автоматической коробки передач (ATF)

TE-ML 09B Жидкости для автоматической коробки передач (ATF)

TE-ML 10 Коробки передач типа Transmatic для легковых и коммерческих транспортных средств

TE-ML 102 «Long Drain». Назначение: как и ZF TE-ML102, только масло дополнительно проверяется на продленный интервал замены до 300 000 км

TE-ML 11 Механические и автоматические трансмиссии легковых автомобилей

TE-ML 11A Жидкости для автоматической коробки передач (ATF)

TE-ML 11В Жидкости для автоматической коробки передач (ATF)

TE-ML 12 Ведущие мосты легковых автомобилей, коммерческих транспортных средств и автобусов

TE-ML 12A Минеральные или полусинтетические масла для передач, соответствующие требованиям стандарта Концерна ZFN 13016; вязкость SAE 75W-90 / 75W-
140 / 80W-90 / 80W-140 / 85W-90 / 85W-140/90

TE-ML 12B Синтетические масла для передач, соответствующие требованиям стандарта Концерна ZFN 13016; вязкость SAE 75W-90/75W-140.

TE-ML 12C Минеральные масла для передач, соответствующие требованиям стандарта Концерна ZFN 13016 с присадками ограниченного скольжения; вязкость 
SAE 75W-90 / 75W-140 / 80W-90 / 80W-140 / 85W-90 / 85W-140/90

TE-ML 12D Синтетические масла для передач, соответствующие требованиям стандарта Концерна ZFN 13016 с присадками ограниченного скольжения; вязкость 
SAE 75W-90 / 75W140

TE-ML 13 Агрегаты ZF в транспортных средствах специального назначения

TE-ML 14 Автоматические трансмиссии коммерческих транспортных средств

TE-ML 14A Жидкости для автоматической коробки передач (ATF) на основе минерального базового масла, соответствующие требованиям стандарта Концерна 
ZFN 13015

TE-ML 14B Жидкости для автоматической коробки передач (ATF) на основе полусинтетического базового масла, соответствующие требованиям стандарта 
Концерна ZFN 13015

TE-ML 14C Жидкости для автоматической коробки передач (ATF) на основе синтетического базового масла, соответствующие требованиям стандарта Концерна 
ZFN 13015

TE-ML 14D Жидкости для автоматической коробки передач (ATF) на основе минерального базового масла, соответствующие требованиям стандарта Концерна 
ZFN 13015

TE-ML 15 Тормозные системы транспортных средств спецназначения

TE-ML 16 Трансмиссии рельсовых подвижных составов. Принято 13.07.2006

TE-ML 17 Трансмиссия и оси автопогрузчиков. Принято 18.07.2006

TE-ML 18 Оси легковых автомобилей. Принято 13.07.2006

TE-ML 19 Раздаточные коробки грузовых автомобилей. Принято 13.07.2006

MB 235.15 гипоидное масло вязкостью SAE75W-85 для редуктора задней оси с блокиратором Typ 164

MB 235.20 гипоидное минеральное масло вязкостью SAE80W-90 для редукторов HL6

MB 235.27 моноградное моторное масло в качестве трансмиссионного для ретардеров

MB 235.61 полностью синтетическое масло вязкостью 75W-140 для трансмиссий AMG

VOLKSWAgEN
VW 501.50         специальные масла для пятиступенчатых коробок передач

G 052 SAE 75W-90, Nr. G 052 911 A, G 052 180 A2, G 052 190 A2, G 052 175 A1

MAN
MAN 341 N Минеральные трансмиссионные масла с нормальным интервалом замены (до 90 000 км)

MAN 341 ML Минеральные трансмиссионные масла (SAE 80W) для удлиненного интервала замены (до 160 000 км)

MAN 341 TL Полусинтетические трансмиссионные масла (SAE 75W-80) для удлиненного интервала замены (до 320 000 км)

MAN 341 SL Синтетические трансмиссионные масла (SAE 75W-80) для удлиненного интервала замены (до 320 000 км)

MAN 341 SL+ Синтетические трансмиссионные масла (SAE 75W-80) для удлиненного интервала замены в автомобилях нового поколения (до 500 000 км)

MAN 342 N Минеральные масла для главных передач нормального интервала замены (90 000 км)

MAN 342 ML Минеральные масла для главных передач удлиненного интервала замены (160 000 км)

MAN 342 SL Синтетические масла для главных передач (SAE 75W-90) удлиненного интервала замены (до 320 000 км)

MAN 342 SL+ Синтетические масла для главных передач (SAE 75W-90) автомобилей нового поколения удлиненного интервала замены (до 500 000 км)

MAN 3343 ML Минеральные трансмиссионные масла (SAE 75W-90) (коробка передач и оси MAN 341+342) удлиненного интервала замены (160 000 км)

MAN 3343 SL Синтетические трансмиссионные масла (SAE 75W-90) (коробка передач и оси MAN 341+342) удлиненного интервала замены (160 000 км)

Трансмиссионные масла для АКПП

MERCEDES-BENZ
MB 236.1                 трансмиссионное масло, соответствующее требованиям спецификации DEXRON DII

MB 236.2                 трансмиссионное масло, соответствующее требованиям спецификации ATF Type A Suffix A

MB 236.3                 специальное масло MB 000 989 88 03 для гидроусилителей, установленных на S-классе W220, A-классе; для механического рулевого 
управления L 075 Z и гелендвагенов. При температуре окружающей среды меньше -25°С заменяется гидравлическим маслом по 
спецификации МВ 345.0

MB 236.5                 трансмиссионное масло, соответствующее требованиям спецификации Allison C4

MB 236.6 и 236.7 трансмиссионное масло, соответствующее требованиям спецификации DEXRON DII

MB 236.8                 трансмиссионное масло ,соответствующее требованиям спецификации DEXRON II-Е

MB 236.81               трансмиссионное масло, соответствующее требованиям спецификации ZF TE-ML 09, 14                

MB 236.9                 трансмиссионное масло, соответствующее требованиям спецификации DEXRON FIII                 

MB 236.10               специальное масло МВ 001 989 21 03 для АКП с урегулированным сцеплением для блокировки гидротрансформатора (GKUB)  

MB 236.11                            специальное масло МВ 001 989 22 03 для АКП ZF 4 HP 20 и VW AG4

MB 236.12 специальное масло для 7-ступенчатых автоматических коробок передач

MB 236.13 ремонтное средство для автоматических коробок передач

MB 236.20 специальная жидкость для вариаторов CVT

MAN
MAN 339 Typ A соответствует Type A, Suffix A

MAN 339 Typ D соответствует DEXRON II

MAN 339 Typ D 
(ZF-Ecomat 120 000 km)

соответствует DEXRON II. Специальное масло для применения в ZF-Ecomat 120 000 км

MAN 339 Typ F соответствует DEXRON III

MAN 339 Typ F 
(ZF-Ecomat 120 00 0 km)

соответствует DEXRON III. Специальное масло для применения в ZF-Ecomat 120 000 км

ZF (ZAHNRADFABRIK-FRIEDRICHSHAFEN)
TE-ML 01 Механические несинхронизированные коробки передач с шестернями постоянного зацепления (коммерческие автомобили)

TE-ML 02 Механические и автоматические трансмиссии грузовых автомобилей и автобусов

TE-ML 02A Масла для передач, классы API GL-4, MIL-L-2105; вязкость SAE 80W / 80W-85 / 80W-90

TE-ML 02B Масла для передач, соответствующие требованиям стандарта Концерна ZFN 13019;
вязкость SAE 80W / 80W-85 / 80W-90 / 75W-80 / 75W-85 / 75W-90

TE-ML 02C Сезонные моторные масла, соответствующие требованиям стандарта концерна ZFN 13020; вязкость SAE 30 / 40

TE-ML 02D Масла для передач, соответствующие требованиям стандарта Концерна ZFN 13010 (базовое масло полусинтетические или синтетическое); вязкость 
SAE 75W-80 / 75W-85 / 75W-90

TE-ML 02F Жидкости для автоматический коробки передачи (ATF), соответствующие требованиям стандарта Концерна ZFN 13015 и специальным 
требованиям

TE-ML 03 Коробки передач с гидротрансформаторами для внедорожной мобильной техники (строительная и спецтехника, автопогрузчики и т.п.)

TE-ML 04 Судовые трансмиссии

TE-ML 05 Ведущие мосты внедорожной мобильной техники

TE-ML 05A Масла для передач, соответствующие требованиям стандарта Концерна ZFN 13011 (базовое масло минеральное или полусинтетическое); вязкость 
SAE 75W-90 / 75W-140 / 80W-90 / 80W-140 / 85W-90 / 85W140 / 90
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Смазки
MAN
MAN 283 Li-P 2 Универсальные смазки для периодического смазывания и центральной системы смазки. Класс NLGI 2, диапазон рабочей температуры 

до 130°С

MAN 283 Li-P 0 Универсальные смазки для центральной системы смазки. Класс NLGI 0

MAN 283 Li-P 00/000 Универсальные смазки для центральной системы смазки. Класс NLGI 00/000

MAN 284 Li-H 2 Высокотемпературные смазки. Класс NLGI 2

MAN 284 Li-H 3 Высокотемпературные смазки. Класс NLGI 3 для ступиц

MAN 285 Li-PF 2 Универсальные смазки. Класс NLGI 2

MERCEDES-BENZ
MB 264.0 Жидкие смазки. Класс NLGI 00/00 

MB 265.1 Высокотемпературная пластичная смазка для подшипников качения. Класс NLGI 2

MB 266.0 Консистентные смазки. Класс NLGI 1

MB 266.2 Пластичные смазки с увеличенным интервалом замены. Класс NLGI 2

MB 267.0 Универсальные смазки. Класс NLGI 2

MB 267.1 Смазки для подшипников ступицы колес. Класс NLGI 2

MB 268.0 Смазки для листовых рессор

MB 269.2 Комплексные смазки

Охлаждающие жидкости 

AUDI TL-VW 774 C = G 11
TL-VW 774 D = G 12 

Принято 1994
Принято 1996

JOHN DEERE JDMH5
55523/1

Принято 1984
Принято 1971

FORD SSM-97B 9102-A
WSS-M97B44-D

Принято 1986
Принято 1997

MAN MAN 324 N, MAN NF, MAN SNF
TI13/82

ежегодно
Принято 1982

MERCEDES-BENZ MB 325.0 (все двигатели)
MB 325.2 (только для коммерческого транспорта)
MB 325.3  (только для коммерческого транспорта)
МВ 326.0 (для легковых и грузовых автомобилей)
МВ 326.2 (для коммерческого транспорта и индустриальных двигателей)
МВ 326.3 (для коммерческого транспорта и индустриальных двигателей)
B 040 0240 соответ. GM QL 130 100

Принято 1988

PORSCHE TL-VW 774 C = G 11
TL-VW 774 D = G 12
2274A, 2511A, 2675A

Принято 1994
Принято 1996
Принято 1995/96

SAAB 6901599
0-891027 GT EN

Принято 1987
Принято 1990

SEAT/SKODA TL-VW 774 C = G 11
TL-VW 774 D = G 12 
N 05045

Принято 1994
Принято 1996
Принято 1977

VOLVO 128 6083
TL-VW 774 C = G 11
TL-VW 774 D = G 12 

Принято 1983
Принято 1994
Принято 1996

Тормозные жидкости
MERCEDES-BENZ
MB 331.0 Тормозная жидкость DOT4 Plus

MB 331.1 Тормозная жидкость DOT 4 Type 200

*Имеющиеся допуски на продукцию RAVENOL указаны в каталоге и технических описаниях для каждого конкретного продукта.

Компания Ravensberger Schmierstoffvertrieb GmbH постоянно 
сотрудничает с автопроизводителями и проводит омологацию 
своей продукции у официальных производителей 
оригинального оборудования.
По результатам лабораторных, стендовых и полигонных 
испытаний продукция RAVENOL получает официальные 
допуски на применение в технике, как автомобильной, так 
и специальной. Список допусков постоянно расширяется и 
пополняется.
На сегодняшний день пролукция RAVENOL имеет 
официальные допуски, что подтверждается документально, 
от ведущих мировых производителей: DaimlerChrysler, MAN, 
Volvo, BMV, VW, Scania, MTU, Porsche, ZF, Steyer Motors и др.
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Ravensberger Schmierstoffvertrieb gmbH
•

Joellenbecker Str. 2
33824 Werther Germany

tel.: +49 5203 97190
fax.: +49 5203 971940

e-mail: export@ravenol.de
www.ravenol.de

Генеральный дистрибьютор в России:
•

ООО «Равенол Руссланд»
г. Ростов-на-Дону

ул. Курчатова, д. 4а
тел./факс: + 7 (863) 290-84-57

 290-84-58
e-mail: russia@ravenol.ru

www.ravenol.ru 

Филиалы в России:
•

Москва: 
Открытое шоссе, 18а
тел.: (495) 231-39-59 

e-mail: moscow@ravenol.ru
•

Санкт-Петербург: 
пр. Энергетиков, 24

тел.: (812) 222-31-37 
e-mail: piter@ravenol.ru

•
Волгоград: 

ул. Героев Тулы, 4а
тел.: +7 (903) 315-12-74

e-mail: volgograd@ravenol.ru
•

Челябинск:
ул. Линейная, 92/1

тел.: +7 (351) 220-34-70
e-mail: 74@ravenol.ru

Региональный дилер


